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CABO DE COBRE NU

BITOLA 35mm2

@ Detalhe T1 -

Caixa de Aterramento

25cm

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

50cm NO MINIMO

i RECOMPOR A VALA COM O MESMO
SOLO REMOVIDO NA ESCAVAGAO

CABO DE COBRE NU
#50mm2 (PARA ANEL PRINCIPAL)

A\

TERMINAL DE
PRESSAO BIMETALICO

I

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

PERFIL

METALICO DA
JANELA/PORTA

g

CABO DE COBRE NU 16mm2. VEM DA

BARRA CHATA. VER DETALHE T11

N

S

BARRA CHATA DE ALUMINIO
5/8" x 1/8” x 3m TEL=771 \

PARAFUSSO EM
AGO INOX REF.: TEL-5333 )

CABO DE COBRE NU
50mm TEL-5750

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

CONECTAR NA MALHA
DA CAPTAGAO

\ERMINAL DE COMPRESSAO

REF.: TEL-5135

A EMENDA E FEITA A CADA 3 METROS,
COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA MECANICA
TEL-5320 E 2 PORCAS TEL-5315

N TERMINAL DE COMPRESSAQ
REF.: TEL-5135

@%Detalhe T6 - Equalizacao das Esquadrias Metalicas

»§Detalhe T4 - Vala p/ Cabo da Malha de Aterramento

Detalhe T8 - Conexdo da Descida em Barra Chata de

Aluminio com Aterramento (Sem Eletroduto)

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

D

ESTRUTURA METALICA/

PARTE METALICA A SER ATERRADA
PORCA
SEXTAVADA 1/4 \ /TERMINAL DE PRESSAO BIMETALICO

@\

N

PARAFUSO SEXTAVADO

N

CABO DE COBRE/

nu #35mm?

(nu #16mm?* APENAS P/ ESQUADRIAS METALICAS)

etalhe T3 - Aterramento de Partes Metalicas

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

[

250cm

A CHATA DE ALUMINIO
DA COBERTURA

NOTAS:

01 — TODOS ELEMENTOS METALICOS DEVEM ESTAR SOLIDAMENTE CONECTADOS AO ANEL DE ATERRAMENTO. 13 — USAR SELANTE DE POLIURETANO NA |MPERMEAB|L|ZAQAO DAS PERFURAQOES.
03 — A INTERLIGAGAO DE METAIS DIFERENTES SEM PRECAUGOES ADEQUADAS PODE CAUSAR PROBLEMAS ATERRADOS CONFORME DETALHES T3 e T15, FOLHA 03.

GRAVES DE CORROSAO ELETROLITICA. UTILIZAR CONECTORES BIMETALICOS. 15 — INTERLIGAGAO ENTRE BARRA CHATA E CABO DE COBRE EM CAIXA COM JUNGAO DE MEDIGAO,
04 — O ANEL DE ATERRAMENTO SERA CONECTADO AS HASTES ATRAVES DE GRAMPOS DE ATERRAMENTO NO CONFORME DETALHE T5, FOLHA 03.

INTERIOR DE CAIXA, CONFORME DETALHE T1, FOLHA 03.

16 — O CABO DE ATERRAMENTO ENTERRADO NO SOLO DEVE FICAR AFASTADO NO MINIMO 1,0 METRO

05 — AS CONEXOES ENTERRADAS DE CABO COM CABO QUE NAO POSSAM SER INSPECIONADAS, SERAO EXECUTADAS DA FUNDAGAO DA EDIFICAGAO.

COM SOLDA EXOTERMICA.
06 — ATERRAR QUADROS DE TELEFONIA/REDE CONFORME DETALHE T3, FOLHA 03. 17 — O SISTEMA FOTOVOLTAICO (PREVISAO), QUANDO EXECUTADO, DEVE SER CONECTADO AOQ SISTEMA DE

ATERRAMENTO DA COBERTURA DO CLUBE, COM CABO A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA DO SISTEMA.

07 — PROJETO FEITO COM BASE NA NBR 5419 DE 2015.
08 — QUANDO EXISTIREM MATERIAIS FERROSOS EXPOSTOS, ESTAS DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE

OU CONTEMPLADOS COM TRATAMENTO ANTI—CORROSIVO ADEQUADOS. NOTA ADICIONAL: OS CODIGOS DE
09 — ATERRAMENTO DO GRADIL METALICO/ALAMBRADO/CORRIMAO/PORTA, JUNTO A BASE, CONFORME DETALHE T3, FOLHA 03. EEEADL%TEOSS TARPA$AEI\S/IE,\gI-£ADSOOSMI§I\?TSE DE
10 — BARRA CHATA PRESA SOBRE A TELHA, DETALHES T7 E T10, FOLHA 03. REFERENCIAS, PODENDO 0OS MESMOS
11 — DESCIDA DA BARRA CHATA, DETALHE T8, FOLHA 03. SER SUBSTITUIDOS POR PRODUTOS
12 — CONEXAO ENTRE BARRA CHATA DA CAPTAGAO E CABO DE COBRE NU, CONFORME DETALHE T15, FOLHA 03. EQUIVALENTES.
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DE ATERRAMENTO
PARA CABO #35mm2

RANY WS

DE MEDI
GELCAM ( CAJM )

CABO \DE COBRE NU 35mm? DA
INTERLIGA COM ANEL/HASTE DE
ATERRAMENTO

it
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: CAIXA AIER},&%A COM JUNGAO

1 TAMPA

ELETRODUTO DE PLASTICO ¢1”

&
-] ABRACADEIRA DE ALUMINIO
_ GELCAM 17x7/8"x1/8"

Detalhe T5 - Caixa com Junc¢ao de Medicao

@\\%

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

BARRA CHATA EM ALUMINIO

87/8" x 1/8" x 3m
REF.: TEL-771

TERMINAL PARA MEDIGAO

CAIXA AEREA COM JUNGAO
DE MEDIGAO GELCAM VERSAO
PARA CABO DE COBRE

PARAFUSO EM AGCO INOX AUTO

ATARRACHANTE ¢ 4,2 x 32mm REF.: TEL—-5333
BUCHA K54 REF.: TEL—5384

N

BARRA DE ALUMINIO DOBRADA

PARAFUSO INOX @ 4,2 x 32mm

ARUELA INOX LISA ABA LARGA

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

MINICAPTOR DIAM. NOM. 10mm
GALVANIZADO A FOGO
ALT. 250mm REF.: TEL-2044

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA
ESTANHADO TEL—-5024

REF.. TEL-5333

REF.: TEL-5305

POLIURETANO PARA VEDAGAO
REF.. TEL-5905

QUADRO

@\\%Detalhe T7 - Fixacao de Barra Chata de Aluminio na Horizontal na Telha _

BARRA CHATA DE ALUMINIO

REF.. TEL-5333

REF.: TEL-5305

BUCHA DE NYLON
K54 TEL-5384

PARAFUSO ALUMINIO CABEGA CHATA ¢1/4” x 7/8
TEL—5322 E PORCA ALUMINIO ¢1/4” TEL—5313

/5/8" x 1/8" x 3m TEL-771

FIXAGAO DO MINICAPTOR:
PARAFUSO INOX @ 4,2 x 32mm

ARRUELA INOX LISA ABA LARGA

BUCHA DE NYLON K54 TEL-5384

Detalhe T9 - Fixacao da Barra Chata de Aluminio na Vertical

Em telha de Fribrocimento

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

S

PARAFUSO INOX @4,2 x 32mm TEL—-5333
+ ARRUELA LISA INOX TEL—-5305
+ BUCHA DE NYLON K54 TEL-5384

APLICAR POLIURETANO
REF.: TEL—5905

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m REF.:TEL-771

Detalhe T10 - Fixacao da Barra Chata de Aluminio

LEGENDA:
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— CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO
— CAPTOR AEREO TIPO ESPETO. DETALHE T9, FOLHA 03

— CONEXAQ "X" ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO, DETALHE 12
— DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALGMINIO

— PONTO DE INSPEGAO E MEDIGAO DO SPDA

— SUBIDA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO

— SPDA-CABO DE COBRE NU 50MM* ENTERRADO

— SPDA-FITA ALUMINIO 70MM* CAPTAGAO

GRAMPO TIPO "X" EM ALUMINIO
REF.: TEL-723

Em telha de Fibrocimento
SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

LIGACAO DO CABO DE COBRE #35mm2 A

BARRA CHATA DE CAPTAGAO COM TERMINAL
DE PRESSAO BIMETALICO

LIGACAO DO CABO DE COBRE NU #35mm?2
AO VERGALHAO, VER DETALHE "H” PRANCHA 07.
(CONSIDERAR CABO #16mm2 APENAS NO

ATERRAMENTO DAS ESQUADRIAS DA COBERTURA,
VER DETALHE T19.)

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

‘\§Detalhe T12 - Conexdes em "X" Entre Barras Chatas de Aluminio

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

N

BARRA CHATA DE ALUMINIO
REF.: TEL-771

TERMINAL DE COMPRESSAO

ﬁEF.z TEL-5150

CONECTAR ESTA EXTREMIDADE

ﬁo ELETRODUTO AO CABO DE DESCIDA
N

ELETRODUTO GALVANIZADO

A FOGO 17 x 3m
REF..TEL-5514

CABO DE COBRE NU
50mm” REF.:TEL—5750

ABRAGCADEIRA TIPO D
CUNHA REF.: TEL-095

CONECTAR ESTA EXTREMIDADE
AO ATERRAMENTO DO PARA-RAIO

SEGUE PARA A
MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CM

N

@%Detalhe T14 - Conexao em Barra Chata de Aluminio com o ATERRAMENTO _

@»\%Detalhe T15 - Interligacao entre Barra Chata de Aluminio e Cabo de Cobre _ TITULO DO PROJETO:

SPDA - UFS BELA VISTA

TITULO DO DESENHO:

PLANTA BAIXA - DETALHES

ENDERECO DA OBRA:

BAIRRO BELA VISTA

LOCALIDADE:

COLATINA - ES

ZONEAMENTO: COEF. DE APROV.: TAXA DE OCU PACAO: DATA DO PROJETO: ESCALA: PRANCHA:
- MAR. DE 2022 INDICADA 3/3
USO DA EDIFICACAO: REVISAO N°:
PUBLICO REV_01
PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA- PMC

27.088.319/0001-77

PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO PROJETO:

[“ www.pasnet.com.br

NOME DO PROFISSIONAL:

CAU/CREA N°:

TELEFONE:

E-MAIL:

CADISTA:

QUADRO DE AREAS (m?):

VIDE PROJETO ARQUITETONICO

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

MARCIO LAIBER

ALMEIDA:0787852

8721

Assinado de forma digital por
MARCIO LAIBER
ALMEIDA:07878528721
Dados: 2022.04.14 15:49:10
-03'00'

RESPONSAVEL TECNICO

ESPAGO RESERVADO PARA APROVAGAO DE VISTORIA:

ESPAGO RESERVADO PARA APROVAGAO DE PROJETO:



AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
04 - O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ CONECTADO ÀS HASTES ATRAVÉS DE GRAMPOS DE ATERRAMENTO NO

AutoCAD SHX Text
02 - O ANEL DE 50mm2 DEVER SER ENTERRADO A PROFUNDIDADE DE 50cm, DETALHE T4, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
05 - AS CONEXÕES ENTERRADAS DE CABO COM CABO QUE NÃO POSSAM SER INSPECIONADAS, SERÃO EXECUTADAS 

AutoCAD SHX Text
01 - TODOS ELEMENTOS METÁLICOS DEVEM ESTAR SOLIDAMENTE CONECTADOS AO ANEL DE ATERRAMENTO.

AutoCAD SHX Text
COM SOLDA EXOTÉRMICA.

AutoCAD SHX Text
INTERIOR DE CAIXA, CONFORME DETALHE T1, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
09 - ATERRAMENTO DO GRADIL METÁLICO/ALAMBRADO/CORRIMÃO/PORTA, JUNTO À BASE, CONFORME DETALHE T3, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
12 - CONEXÃO ENTRE BARRA CHATA DA CAPTAÇÃO E CABO DE COBRE NÚ, CONFORME DETALHE T15, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
10 - BARRA CHATA PRESA SOBRE A TELHA, DETALHES T7 E T10, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
13 - USAR SELANTE DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES.

AutoCAD SHX Text
14 - TODOS OS ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS METÁLICOS INSTALADOS NA COBERTURA DEVEM SER 

AutoCAD SHX Text
ATERRADOS CONFORME DETALHES T3 e T15, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
    07 - PROJETO FEITO COM BASE NA NBR 5419 DE 2015.

AutoCAD SHX Text
03 - A INTERLIGAÇÃO DE METAIS DIFERENTES SEM PRECAUÇÕES ADEQUADAS PODE CAUSAR PROBLEMAS 

AutoCAD SHX Text
GRAVES DE CORROSÃO ELETROLÍTICA. UTILIZAR CONECTORES BIMETÁLICOS.

AutoCAD SHX Text
11 - DESCIDA DA BARRA CHATA, DETALHE T8, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
15 - INTERLIGAÇÃO ENTRE BARRA CHATA E CABO DE COBRE EM CAIXA COM JUNÇÃO DE MEDIÇÃO,

AutoCAD SHX Text
CONFORME DETALHE T5, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
08 - QUANDO EXISTIREM MATERIAIS FERROSOS EXPOSTOS, ESTAS DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE

AutoCAD SHX Text
OU CONTEMPLADOS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO ADEQUADOS.

AutoCAD SHX Text
16 - O CABO DE ATERRAMENTO ENTERRADO NO SOLO DEVE FICAR AFASTADO NO MÍNIMO 1,0 METRO

AutoCAD SHX Text
DA FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
06 - ATERRAR QUADROS DE TELEFONIA/REDE CONFORME DETALHE T3, FOLHA 03.

AutoCAD SHX Text
17 - O SISTEMA FOTOVOLTAICO (PREVISÃO), QUANDO EXECUTADO, DEVE SER CONECTADO AO SISTEMA DE 

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO DA COBERTURA DO CLUBE, COM CABO A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA DO SISTEMA.

AutoCAD SHX Text
NOTA ADICIONAL: OS CÓDIGOS DE PRODUTOS APRESENTADOS NOS DETALHES TRATAM-SE SOMENTE DE REFERÊNCIAS, PODENDO OS MESMOS SER SUBSTITUIDOS POR PRODUTOS EQUIVALENTES.

AutoCAD SHX Text
LIGAÇÃO DO CABO DE COBRE #35mm2 À

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA DE CAPTAÇÃO COM TERMINAL

AutoCAD SHX Text
DE PRESSÃO BIMETÁLICO 

AutoCAD SHX Text
LIGAÇÃO DO CABO DE COBRE NU #35mm2 

AutoCAD SHX Text
AO VERGALHÃO, VER DETALHE "H" PRANCHA 07.

AutoCAD SHX Text
(CONSIDERAR CABO #16mm2 APENAS NO

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO DAS ESQUADRIAS DA COBERTURA,

AutoCAD SHX Text
VER DETALHE T19.)

AutoCAD SHX Text
+ ARRUELA LISA INOX TEL-5305

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO INOX Ø4,2 x 32mm TEL-5333

AutoCAD SHX Text
APLICAR POLIURETANO

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5905

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
7/8" x 1/8" x 3m  REF.:TEL-771

AutoCAD SHX Text
+ BUCHA DE NYLON K54 TEL-5384

AutoCAD SHX Text
%%C7/8" x 1/8" x 3m

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
REF.: TEL-771

AutoCAD SHX Text
BUCHA K54 REF.:TEL-5384

AutoCAD SHX Text
ATARRACHANTE %%C 4,2 x 32mm REF.:TEL-5333

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO EM AÇO INOX AUTO

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
50cm NO MÍNIMO

AutoCAD SHX Text
#50mm2 (PARA ANEL PRINCIPAL)

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
RECOMPOR A VALA COM O MESMO

AutoCAD SHX Text
SOLO REMOVIDO NA ESCAVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
SEXTAVADA 1/4"

AutoCAD SHX Text
PORCA

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE PRESSÃO BIMETÁLICO

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO SEXTAVADO

AutoCAD SHX Text
PARTE METÁLICA A SER ATERRADA

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA METÁLICA/

AutoCAD SHX Text
nu #35mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE

AutoCAD SHX Text
(nu #16mm² APENAS P/ ESQUADRIAS METÁLICAS)

AutoCAD SHX Text
CORTE AA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
COPPERWELD DE %%C 5/8" x 2,0m.

AutoCAD SHX Text
FUNDO BRITADO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
BITOLA 35mm2

AutoCAD SHX Text
REMOVIVEL (PARA INSPECAO)

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE CONCRETO ARMADO

AutoCAD SHX Text
HASTE DE TERRA CIRCULAR TIPO

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ENCHIMENTO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
BLOCO DE CIMENTO COM

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ARMADO

AutoCAD SHX Text
GRAMPO DE

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
METÁLICO DA

AutoCAD SHX Text
PERFIL 

AutoCAD SHX Text
PRESSÃO BIMETÁLICO

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA. VER DETALHE T11

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 16mm2. VEM DA

AutoCAD SHX Text
JANELA/PORTA

AutoCAD SHX Text
5/8" x 1/8" x 3m TEL-771

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
ESTANHADO TEL-5024

AutoCAD SHX Text
FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

AutoCAD SHX Text
POLIURETANO PARA VEDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
REF.: TEL-5905

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE NYLON

AutoCAD SHX Text
K54 TEL-5384

AutoCAD SHX Text
TEL-5322 E PORCA ALUMÍNIO %%C1/4" TEL-5313

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO ALUMÍNIO CABEÇA CHATA %%C1/4" x 7/8"

AutoCAD SHX Text
BARRA DE ALUMÍNIO DOBRADA

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO A FOGO

AutoCAD SHX Text
MINICAPTOR DIAM. NOM. 10mm

AutoCAD SHX Text
ARRUELA INOX LISA ABA LARGA

AutoCAD SHX Text
REF.: TEL-5333

AutoCAD SHX Text
ALT. 250mm REF.: TEL-2044

AutoCAD SHX Text
REF.: TEL-5333

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO INOX Ø 4,2 x 32mm

AutoCAD SHX Text
ARUELA INOX LISA ABA LARGA

AutoCAD SHX Text
1,50 METROS

AutoCAD SHX Text
REF.: TEL-5305

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE NYLON K54 TEL-5384

AutoCAD SHX Text
REF.: TEL-5305

AutoCAD SHX Text
FIXAÇÃO DO MINICAPTOR:

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO INOX Ø 4,2 x 32mm

AutoCAD SHX Text
VER QUADRO

AutoCAD SHX Text
ABAIXO

AutoCAD SHX Text
QUADRO

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-723

AutoCAD SHX Text
GRAMPO TIPO "X" EM ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-771

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
DO ELETRODUTO AO CABO DE DESCIDA

AutoCAD SHX Text
CONECTAR ESTA EXTREMIDADE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 

AutoCAD SHX Text
50mm REF.:TEL-5750

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5150

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-771

AutoCAD SHX Text
SEGUE PARA A

AutoCAD SHX Text
MALHA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
CONECTAR ESTA EXTREMIDADE

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5514

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
A FOGO 1" x 3m

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 

AutoCAD SHX Text
CUNHA REF.: TEL-095

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA TIPO D

AutoCAD SHX Text
AO ATERRAMENTO DO PARÁ-RAIO

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
5/8" x 1/8" x 3m TEL-771

AutoCAD SHX Text
CONECTAR NA MALHA

AutoCAD SHX Text
DA CAPTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

AutoCAD SHX Text
COPPERWELD REF.: TEL-5814

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
MALHA DE 

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
50mm TEL-5750

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5135

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5135

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
AÇO INOX REF.: TEL-5333

AutoCAD SHX Text
PARAFUSSO EM 

AutoCAD SHX Text
TEL-5320 E 2 PORCAS TEL-5315

AutoCAD SHX Text
A EMENDA É FEITA A CADA 3 METROS,

AutoCAD SHX Text
COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA MECÂNICA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PLÁSTICO  1"

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
GELCAM 1"x7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
CAIXA AÉREA COM JUNÇÃO

AutoCAD SHX Text
GELCAM ( CAJM )

AutoCAD SHX Text
TAMPA

AutoCAD SHX Text
DE MEDIÇÃO GELCAM VERSÃO

AutoCAD SHX Text
PARA CABO DE COBRE

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 

AutoCAD SHX Text
SPDA

AutoCAD SHX Text
250cm

AutoCAD SHX Text
TERMINAL PARA MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
PARA CABO #35mm2

AutoCAD SHX Text
DE MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
 VEM DA COBERTURA

AutoCAD SHX Text
INTERLIGA COM ANEL/HASTE DE

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 35mm² DA

AutoCAD SHX Text
CAIXA AÉREA COM JUNÇÃO 

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
- CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
- CAPTOR AÉREO TIPO ESPETO. DETALHE T9, FOLHA 03

AutoCAD SHX Text
- CONEXÃO "X" ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO, DETALHE 12

AutoCAD SHX Text
- DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALÚMINIO

AutoCAD SHX Text
- PONTO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DO SPDA

AutoCAD SHX Text
- SUBIDA EM BARRA CHATA DE ALÚMINIO

AutoCAD SHX Text
- SPDA-CABO DE COBRE NÚ 50MM² ENTERRADO

AutoCAD SHX Text
- SPDA-FITA ALUMINIO 70MM² CAPTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:


	Sheets and Views
	Detalhes


		2022-04-14T15:49:10-0300
	MARCIO LAIBER ALMEIDA:07878528721




