—— Lista de Materiais (A PARTIR DA MEDIGAO) ——

Num.| Quant.| Und. Dimensdo | Descrigdo
11 10.06] m 16 mm2 | Cabo 1 KV — XLPE — Fase[A] — Preto
2 10.06| m 16 mm2 | Cabo 1 KV — XLPE — Fase[B] — Vermelho
3] 10.06] m 16 mm2 | Cabo 1 KV — XLPE - Fase[C] — Branco
4 10.06| m 16 mm2 | Cabo 1 KV — XLPE — Neutro — Azul
5 10.06| m 10 mm2 | Cabo 1 KV — XLPE — Terra — Verde
S 2.20) m 1.1/2” | Eletroduto Flexivel — Parede
7 7.86] m 1.1/2" | Eletroduto Flexivel — Piso
NOTAS:
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N ALIMENTAGAO

—Deverd ser utilizado poste de concreto armado pré fabricado com h=/,50m,
possuindo caixa para abrigo do medidor de energia e disjuntor trifasico 6J3A;
—Para o aterramento, considerar 1 haste cooperweld h=2,00m utilizando conector em
liga de bronze e cabo 10mm?;
—Além do aterramento do poste, deverd ser confeccionada uma malha de
aterramento possuindo de 3 hastes cooperweld h=2,00m logo abaixo do quadro de
distribuicdo (QDO1);
—Todo e qualquer eletroduto embutido no piso deverd ser do material PEAD

(reforcado).
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NOTAS:

1-AS DIMENGOES DAS CAIXAS E TAMPAS DEVEM SER ADEQUADAS AS DIMENSOES DAS CAVAS DO POSTE:

2- AS CAIXAS DE ABR|GO DA MEDICAO E PROTECAO DEVERAO SER FUNDIDAS AS CAVAS DO POSTE;

3 - A CAIXA DE ABRIGO DA MEDIGAC DEVERA SER CONFORME DESENHO ACIMA COM DIVISAO O DISJUNTOR EM MATERIAL

POLICARBONATO COM VISOR TRANSPARENTE, HOMOLOGADA PELA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A;

4 - A CAIXA DE ABRIGO DA MEDIGCAO DEVERA SER CONECTADA AQ ATERRAMENTO;
5-0S POSTES DEVERAO SER ENSAIADOS CONFORME A NORMA ABNT NBR-8451;
6 - NA IDENTIFICAGAO DO POSTE DEVERA CONTER AS SEGUINTES INFORMAGOES:

- NOME DO FABRICANTE;

- DATA DE FABRICAGCAO (MES E ANO);
- CARGA NOMINAL EM DECANEWTON (daN):
- COMPRIMENTO NOMINAL EM METROS (m);

7 -COTAS EM MILIMETROS.

CONDUTOR DE ATERRAMENTO
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PLANTA BAIXA - PADRAO DE ENTRADA _

ESCALA: 1:100

¥

LEGENDA:

— LUMINARIA LED SLIM SOBREPOR 36W
— TOMADA BAIXA 127V H=0.30M
— TOMADA MEDIA 127V H=1.20M

— PONTO DE FORGA PARA CHUVEIRO

— INTERRUPTOR 2 SEGOES SIMPLES

— MINIDISJUNTOR DIN 70A 3P

— FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA

— PADRAO — MEDIDOR DE ENERGIA

— INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 127V H=1.20M

=" ~ QUADRO DE DISTRIBUIGAQ
10A 10A
™ — DISJUNTOR A SECO DIN CURVA C + DISPOSITIVO DR 10A 2P
25A  25A
P — DISJUNTOR A SECO DIN CURVA C + DISPOSITIVO DR 25A 4P
10A
& — MINIDISJUNTOR DIN 10A 1P
70A
AN

— ELETRICA-ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE/PAREDE

—— —— —— | - ELETRICA-ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO

TITULO DO PROJETO:

E.M.C.O.R. "PADRE FULGENCIO DO MENINO JESUS"

TITULO DO DESENHO:

PLANTA BAIXA - PADRAO DE ENTRADA

ENDERECO DA OBRA: LOCALIDADE:
RUA EUCLIDES PRETTI, S/N, RETA GRANDE COLATINA - ES
ZONEAMENTO: COEF. DE APROV.: TAXA DE OCUPACAO: | DATA DO PROJETO: ESCALA: PRANCHA:
- FEV. DE 2022 INDICADA 1/1
USO DA EDIFICAGAO: REVISAO N°:
PUBLICO REV_00
PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

27.165.729/0001-74

PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO PROJETO:

[“ www.pasnet.com.br

NOME DO PROFISSIONAL:

CAU/CREA N°:

TELEFONE:

E-MAIL:

CADISTA:

QUADRO DE AREAS (m?):

VIDE PROJETO ARQUITETONICO

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

RESPONSAVEL TECNICO

ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO DE VISTORIA:

ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO DE PROJETO:
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