
DETALHE 02 - VISTA, POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 01
ESC.: 1/50 - COTAS EM METROS.
OBS:
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M/300DAN;

- COM NÚCLEO PÉTALAS COM 04 LUMINÁRIAS LED 100W;

- REDE BT AÉREA;
- CABO QUADRUPLEX 3X1X16+16.

DETALHE 03 - VISTA FRONTAL E LATERAL, POSTE
CIRCULAR DE CONCRETO 02
ESC.: 1/50 - COTAS EM METROS.
OBS:
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M/300DAN;
- COM CRUZETA COM 02 REFLETORES LED 200W E BRAÇO COM LUMINARIA LED 100W;

- REDE BT AÉREA;
- CABO QUADRUPLEX 3X1X16+16.

DETALHE 05

DETALHE 05

CIRCULAR 9/300 / 9/200
POSTE DE CONCRETO

POSTE DE CONCRETO POSTE DE CONCRETO

04 LUMINÁRIAS LED 100W
NÚCLEO DE PÉTALAS

DETALHE 06
DETALHE 06

BRAÇO CURVO DE AÇO GALV.
 COM LUMINÁRIA PÚBLICA LED
100W, PROJEÇÃO HORIZ. 1,77M.

CAIXA DE PVC, DE VISTORIA, 
Ø=30CMX50CM PROJ.
COM HASTE DE
ATERRAMENTO 5/8"X2.4M

CAIXA DE PVC, DE VISTORIA, 
Ø=30CMX50CM PROJ.
COM HASTE DE
ATERRAMENTO 5/8"X2.4M

CAIXA DE PVC, DE VISTORIA, 
Ø=30CMX50CM PROJ.
COM HASTE DE
ATERRAMENTO 5/8"X2.4M

CIRCULAR 9/300 / 9/200CIRCULAR 9/300 / 9/200

Poste DT Padrão, h=7,0m

Caixa com medidor
Trifásico, com Disjuntor de 63A Caixa com medidor

Trifásico, com Disjuntor de 63A

DETALHE 01 - VISTA/CORTE POSTE DT PADRÃO
ESC.: 1/50 - COTAS EM METROS.
OBS:
- POSTE DT 7M/100DAN;

- TRIFÁSICO;

- ENTRADA AÉREA E SAÍDA AÉREA;
- MEDIDOR ACOPLADO.

com medidor acoplado

CAIXA DE PVC, DE VISTORIA, 

Cabo Multiplexado de aluminio 

3#16mm²(16mm²) Rede BT ELFSM

Cabo Multiplexado de aluminio 

3#16mm²(16mm²) Rede BT PROJ.

Cabos de cobre 3#16mm2(16mm2)
Isolação 06/1KV

Armação Secundária pesada com 
isoladores tipo roudana de porcelana.

Caixa de saída
com tampa

Caixa de entrada
com tampa

Grampo paralelo de 02

conector perfurante para rede area 06/1 KV

 parafusos com pasta antioxidnte

Ø=30CMX50CM PROJ.
COM HASTE DE
ATERRAMENTO 5/8"X2.4M

DETALHE 04 - VISTA FRONTAL E LATERAL, POSTE  DE
AÇO, RETO , FLANGEADO.
ESC.: 1/50 - COTAS EM METROS.
OBS:
- POSTE DE AÇO, BASE FLANGEADA, H=6M;
- COM 01/02 CRUZETAS COM 02 REFLETORES;

- REDE BT AÉREA;
- CABO QUADRUPLEX 3X1X16+16.

- TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVM SER ATERRADAS.

DETALHE 05

DETALHE 06 DETALHE 06

FLANGEADO, H=6M
POSTE DE AÇO, RETO

FLANGEADO, H=6M
POSTE DE AÇO, RETO

CAIXA DE PVC, DE VISTORIA, 
Ø=30CMX50CM PROJ.
COM HASTE DE
ATERRAMENTO 5/8"X2.4M

CAIXA DE PVC, DE VISTORIA, 
Ø=30CMX50CM PROJ.
COM HASTE DE
ATERRAMENTO 5/8"X2.4M

BASE DE CONCRETO
50X50X70CM
COM CHUMBADORES DE 1"
PORCAS E ARRUELAS BASE DE CONCRETO

50X50X70CM
COM CHUMBADORES DE 1"
PORCAS E ARRUELAS

DETALHE 05 - ESTRUTURA BT DE CABOS
MULTIPLEXADOS PROJ.
ESC.: 1/50
OBS:
- ESTRUTURA SI-3 PROJ

DETALHE 06 - CRUZETA DE AÇO GALVANIZADO PARA 02
REFLETORES
ESC.: 1/50
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