P18
7/100 P
Detalhe 01 SI1 - R9/200 b
Det
® _ 24m stajfe 03 SI3 = R9,/200
3x1xT6+76 — — — 23 Detalhe 03
3%?6”;’ POSTE LOCADO A
T8'~\
ﬁ?\ 2M DO PORTAO
/ T .29
3575 9m
A O
i —
§/§ P3
ol3 SI13 — R9/200
7 Detalhe 03
(®))
/
P9 [
SI3 — H=6
Detalhe 04 |
I
=
< SI3 = R9/300
m'g Detalhe 02
+|
|
l
P10
SI3 — H=6 Iﬁl :
Detalhe 04 \
\
%) P12
A SI3 — H=6
13 Detalhe 04
3 _ e
\ 2:)1(\"‘6/
P11 _ = AAeT
SI3 — H=6 W
Detalhe 04 \
2\
)
A P14
713 SI3 — H=6 «
2 Detahe 04 2%
\ N
\ g@%/éi
P13 — —5axi6+)
SI3 — H=6
Detalhe 04

PLANTA BAIXA ELETRICA
Esc.: 1/500

Detalhe 04 _

P5

S — R9/200
Detalhe 03

P6

SI1 — /R9/200
Detalhe 03

P17

X16+76 — — — - 30m
o 3xIx16+16 6,7

. ~
288510
//\$A
— Hk
=

P7

SI1 — R9/200
Detalhe 03

SI3 — H=6

Detalhe 04

o

P16 -
SI3 — H=6 206
Detalhe 04 /lﬁ6*\

§ //5\,\’\

LEGENDA

NUCLEO DE 04 PETALAS COM 04
LUMINARIAS LED 100W

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
9/200 / 9/300

POSTE DE CONCRETO DT, PADRAD
DE ENTRADA

BRACO COM LUMINARIA LED 100W

ATERRAMENTO

CRUZETA COM 2 REFLETORES LED
200w

POSTE DE ACO RETO, H=6M, BASE
FLANGEADA

CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX
DE 16MM2

P8

SI3 — R9/300
Detalhe 03

MATERIAIS

ITEM

DESCRICAD DO PRODUTO

QUANT

UNID

Alca préformado pora coakos de 1lemme.

25

und,

Armacto secundaria de 04 estribo
pesoada, incluso 04 isoladores de
porcelana. incluso porafusos poara
fixagdo em poste DT.

und.

Armacto secunddaria de 01 estribo
pesoda, incluso 1 isolador de
porcelana.

17

und.

Base de concreto para poste de ago
flangeado 50x50x70cm.

und,

Base metalica para relé
fotoeletrdnico.

40

und,

Broago curvo para luminaria de LED
puUblica, em ago galvanizado, com
projecdo horizontal de 1,77m.

und.

Cabo de Aluminio quoadruplex,
3#16mm2dl6mmed, cores distintoas entre
as fases.

450

Cabo de Cobre com isolamento pora
1.000V, secao 16mm?% encordoomento
classe 2, cor da capa isolante azul
claro.

13

Cabo cde Cobre com isolamento poara
1.000V, secbto 16mm? encordoamento
classe 2, cor do capa isolante preta.

45

Cabo de Cobre com isolamento para
1.000V, secto 2,5mm? encordoamento
classe 2, cor da capa isolante preta.

2eo

11

Cobo de cobre nG, 10mm2

165

12

Caixa de aterramento de PVC, @=30cm.

18

und.

13

Chumbador de ago galvanizado,
P=1"x60cm, incluso porcas e arruelas.

36

und.

14

Cinta obracadeira pora poste de ago.

und.

15

Cinta para poste de concreto
circular 210mm

20

und,

16

Conector de parafuso fendido (ks> de
bronze para cakos de cobre até
35mm?

und.

17

Conector perfurante para cobos de
16mmn?

60

undl.,

18

Cruzeta de ago galvanizado, para 02
refletores, instaloada em poste de
oco, de contoneiroa tipo L,
galvanizada, abas iguais, 2” X 3/87,
com 1,5m de comprimento, inclusive
furos, cintas e mdo francesa para
fixagdo.

13

und.

19

Cruzeta de ago galvanizado, pora 02
refletores, instaloda em poste de
concreto, de cantoneira tipo L,
galvanizada, abas iguais, 2” X 3/8”,
com 1,5m de comprimento, inclusive
furos, cintas e mdo francesoa para
fixagdo.

und,

20

Dijuntor termomoagnético tripolar, tipo
DIN, corrente nominal 63A, fabricagdo
Siemens ou_similar.

und,

2l

Grampo U pora haste de
aterrramento fabricado com bronze
silicioso (durium), B8=5/8" e cabos até
35mm?

18

undl.,

ee

Haste pora aterramento tipo
copperweld B=5/8"x2.400mm, com
cokertura de cobre de 0,254mm.

18

undl.,

23

Lumindria LED paro iluminagdo Publica
100w, podréao de qualidade tecnowatt
ou_similar

und.

24

Ndcleo pétalas para 04 luminarias.

und.

25

Poste de concreto DT, 7m/100DAN,
padrto de entrado trifasico. com
caixa de medidor oacoplodo.

und,

26

Poste de concreto circular Sm/200DAN.

und.

27

Poste de concreto circular 9Sm/300DAN.

und.

28

Poste de ago, reto, h=6bm, base
flangeada.

und.

29

Refletor LED 200W, bronco frio, IP66,
220V, o prova d’agua, SMD.

40

und,

30

Relé fotoeletrdnico, potencia maxima
de corga de 1000w,

S0

und.
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