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NOTAS

- MEDIDAS E NIVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIGAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
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LEGENDA:

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO) +0.00(NO)

INDICAGAO NIVEIS PLANTA E CORTE

INDICAGAO DE VISTAS

INDICAGAO DE CORTES

f @ ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

4.90
4.90

INDICAGAO DE FACHADAS

INDICAGAO DE EIXOS

JA-X PMX

INDICAGAO DE PORTAS E JANELAS

BCX INDICAGAO DE ELEMENTOS
(BANCADAS, PRATELEIRAS EETC.)

DE CONCRETO
.25
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NOTAS

- 0 VALOR DE COTA MINIMO ENTRE A CUMEEIRA MAIS ALTA E A PLATIBANDA E 100mm, PORTANTO A COTA SUPERIOR DA

PLATIBANDA DEVE ESTAR A 1100mm DO BANZO INFERIOR DAS TESOURAS;

- SERAO APLICADAS TELHAS TERMOACUSTICAS, "TIPO SANDUICHE", TRAPEZOIDAL COM AS SEGUINTES CAMADAS:
A) REVESTIMENTO SUPERIOR EM AGO PRE-PINTADO, NA COR BRANCA, DE ESPESSURA #0,43mm OU #0,50mm;
B) NUCLEO EM ESPUMA RIiGIDA DE POLIISOCIANURATO (PIR), COM DENSIDADE MEDIA ENTRE 38 A 42 KG/M3;
C) REVESTIMENTO INFERIOR EM AGO GALVALUME (PARA OS BLOCOS A E B) E EM AGO PRE-PINTADO NA COR BRANCA

(PARA O PATIO COBERTO) DE ESPESSURA #0,43mm;
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LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA

ITEM QUANTIDADE
TELHA METALICA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL COM )
PREENCHIMENTO EM PIR 1.402,03 m
% CUMEEIRA 83,13 ml
PINGADEIRA EM PRE-MOLDADA DE CONCRETO 266,00 ml
RUFO EM CHAPA DE AGO GALV. 314,75 ml
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 182,76 ml

Atendimento a NBR 9050/ 2015;

Alteragdo: quadro de areas, fechamento frontal, sanitarios infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e

02 JANEIRO/ 2017
equipamento, altura da cerdmica nos sanitéarios, cor dos portdes dos soléarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'agua, de duchas higiénicas e escaninhos pré-escola.
01 JULHO/ 2016 Alteragéo paredes - shaft para tubulagao hidraulica e detalhamento; alteragéo da altura da platibanda.
N° DATA DESCRICAO

CONTROLE DE REVISOES

8.45
8.45
36.95

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacéo

Ministério da
Educa¢ao

PROJETO PADRAO - FNDE

PROPRIETARIO: :

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

ENDERECO:

RUA LIUZ SIMONASSI, BAIRRO VILA TREVISO - COLATINA/ES

MUNICIPIO - UF:

COLATINA - ESPIRITO SANTO
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PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - CNPJ 27.165.729/0001-74

RESP. TECNICO

CREA

AUTOR DO PROJETO

CAU

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN - ENGENHEIRA CIVIL E ELETRICISTA CREA 18296/D -DF
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DLFO CREA
OBSERVAGCOES:
PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 1
PROJETO DE ARQUITETURA
COORDENAGAO

CGEST - Coordenagéao
Geral de Infraestrutura
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