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RELAGAO MATERIAIS DO PADRAO MEDIGAO - FORNECIDOS PELO

CONSUMIDOR
ITEM DESCRIGAO DO PRODUTO QUANT UNID

Alga preformada para cabo protegido, cobertura para 15KV

1 3 und.
35mma2.
Barramento adaptador para conexé&o e derivagao disjuntor

2 . 3 und.
de caixa moldada.

3 Cabegote de aluminio fundido @=3". 2 und.

4 Cabo de ago galvanizado a fogo. 2 m

5 Cabo de aluminio protegido 15kV, 35mm? 18 m
Cabo de Cobre com isolamento para 1.000V, segéo
120mm?2, encordoamento classe 2, cor da capa isolante 30 m
azul claro.
Cabo de Cobre com isolamento para 1.000V, secao

7 120mm?2, encordoamento classe 2, cor da capa isolante 90 m
preta.
Cabo de Cobre com isolamento para 1.000V, se¢éo

8 10mm?, encordoamento classe 5, cor da capa isolante 5 m
preta.

Cabo de Cobre com isolamento para 1.000V, secao

9 10mm?2, encordoamento classe 5, cor da capa isolante azul 15 m
claro.

10 Cabo de cobre nu, 35mm?. Classe 2 25 m
Caixa de aterramento de blocos ceramicos, medidas

1 internas de 300x300x300mm, com revestimento interno de 4 d
chapisco e reboco, tampa de concreto 50mm de und.
espessura, e lastro de brita no fundo de 50mm.

Caixa de passagem de blocos ceramicos, medidas

12 internas de 800x800x800mm, com revestimento interno de 4 "
chapisco e reboco, tampa de concreto de 50mm de und.
espessura, e lastro de brita no fundo de 50mm.

Caixa para medidor polifasico em policarbonato e noryl

13 padrao ELFSM, sem disjuntor, dimensdes 260x520mm da 1 und.
TAF ou similar.

14 Caixa para medigdo remota em policarbonato e noryl 4 d
padrao ELFSM, dimensdes 260x520mm da TAF ou similar. und.

15 Caixa para protegédo geral 20A em policarbonato e noryl 1 d
padrao ELFSM, dimensdes 260x520mm da TAF ou similar. unc.
Caixa para protegéo geral 400A, em policarbonato e noryl

16 padrao ELFSM, dimensdes 570X570mm, modelo da TAF 1 und.
ou similar.

Caixa de passagem de cabos, em policarbonato e noryl

17 padrao ELFSM, dimensdes 260X520mm da TAF ou 1 und.
similar.

18 Caixa para TC 400-5, em policarbonato e noryl padrdao 1 d
ELFSM, dimensdes 570x570mm da TAF ou similar. und.

19 Chave fusivel 15kV-100A, base C, NBI 95kV , com 3 d
ferragens para fixagdo em cruzeta de fibra de vidro. und.

20 Cinta para poste circular 260mm 4 unid
Conector derivag&o tipo cunha de aluminio para cabo de

21 . 6 und.
aluminio 35mm?.

2 Cruzeta de material fibra de vidro 0,09 x 0,112 x 2,40 m, 2 "
padrdo ELFSM. und.
Cruzeta de madeira de lei 0,11x0,15x2,70m, padrdo

23 ELFSM. 2 und.

24 Curva longa de PVC rigido roscavel 90° - @=4". 2 und.

25 Curva longa de PVC rigido roscavel 90° - @=1". 1 und.
Dijuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 400A,

26 fabricagdo Siemens ou similar, capacidade de interrupgéo 4 d
maxiama de curto circuito 85kA-220Vca, tensdo nominal und.
maxima 690 volts, execugao fixa.

Eletroduto Ago Galvonizado, rigido roscavel, @=3",

z comprimento 3m. 6 und.

28 Eletroduto de PVC rigido roscavel, @=3", comprimento 3m. 2 und.

29 Elo fusivel 8k 3 und.

30 Grampo U para haste de aterrramento fabricado com 4 "
bronze silicioso (durium), @=5/8" e cabos até 35mm>. und.

31 Gancho olhal em ago carbono, galvanizado a fogo, forjado 3 und.

2 Haste para aterramento tipo copperweld @=5/8"x2.400mm, 4 d
com cobertura de cobre de 0,254mm. un
Isolador de suspensédo de material polimérico, classe 15kV,

33 tipo garfo olhal. 3 und.
Isolador de cruzeta, tipo pino, classe 15kV, de material

34 polimérico. 3 und.

35 Luva de aco galvanizado, @=3", rigido roscavel. 2 und.

36 Luva de PVC rigido @=3", roscavel. 4 und.

37 Luva de PVC rigido @=1", roscavel. 2 und.

38 Manilha sapatilha em ago carbono galvanizado a fogo. 3 und.
Mureta de blocos ceramicos, com revestimento interno e

39 externo de chapisco e reboco, dimensées 2.000 x 2.500 x 1 und.
300 mm. (EXTERNA)

40 Olhal para parafuso forjado, em ago carbono galvanizado a 3 d
fogo, segéo de 16mm. und.

M Poste concreto armado, seg&o circular, tipo R 11/600kgf, 2 und
fabricado em conformidade com as Normas da ABNT. 3

42 Parafuso cabega abaulada em ago carbono, galvanizado a 6 d
fogo, @16x70mm, com uma porca quadrada. und.

43 Parafuso cabega quadrada em ago carbono, galvanizado a 11 "
fogo, @16x600mm, com 01 porca quadrada, e 02 arruelas. und.

44 Parafuso cabega abaulada em ago carbono, galvanizado a 2 d
fogo, @16x150mm, com uma porca quadrada. und.
Parafuso olhal em ago carbono, galvanizado a fogo,

45 216x450mm, rosca milimétrica M16x2, com uma porca 3 und.
quadrada.

46 Pega de madeira de lei 0,11x0,15x0,6m. Padrao ELFSM. 4 und.

47 Pino para isolador de cruzeta em ago carbono galvanizado 3 "
a fogo, cabega 25mm. und.
Para-raios, tensédo nominal 10kV, para sistemas de neutro

48 aterrado, corrente 10kA, com elementos em oxido de 3 und.
zinco, com ferragens para fixagdo em cruzeta.

49 Sela de cruzeta 4 und.
Transformador trifasico, uso ao tempo, classe 15kV,

NBI95kV, poténcia nominal 150kVA, imerso em dleo

50 mineral tipo B, ligagao triangulo/estrela com neutro 1 d
acessivel, tapes 13.800 / 13.200 / 12.600 / 12.000 / 11.400 und.
/10.800 volts, tensdes secundarias 220/127 V, frequéncia
60Hz, ligado no tape 11.400V.
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TRANSFORMADOR EXISTENTE

‘ REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA EXISTENTE

‘ NOTA:

‘ ——————— | REDE DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA EXISTENTE

‘ 1. Este projeto ndo contempla a extensdo de rede
DJ de distribuicdo  primaria  para alimentacdo  da

Unidade Consumidora.

‘ 2. O pedido de comissionamento e ligagdo depende

TRAFO DE 150 KVA
27/22

DISJUNTOR GERAL
3P400A

da avaliagdo da disponibilidade de energia. Caso
‘ haja necessidade de obras, a SANTA  MARIA
providenciard o projeto e orcamento das obras
‘ necessarias, mediante o cdlculo do Encargo de
Responsabilidade  da  Distribuidora  (ERD), e a
‘ eventual participacdo financeira da Prefeitura
‘ Municipal de Colatina/ES
‘ g DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
‘ ‘ 2 Poténcia Total do ‘
g¥ Sistema = 150 kVA
i |
ge
— <
9 MEDICAO,
Em TC 460:5
%()

REDE DE M.T.
11.400 V (CLASSE 15KV)

i

‘ PARA RAIOS

L

3#2x120(#2x120)
(1,0kV) CLASSE 2

2=2x3""

‘ DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

SEM ESC.

HH
3#2x120(#2x120)
(1,0kV) CLASSE 2

g

Quadro de Cargas (QGBT)

Circuito Descrigao Esquema| Método Vv Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot.-S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Segao Ic Disj | dVparc | dVtotal | Status
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) W) (A) | (mm2)]| (A) (A) (%) (%)
QD1 Quadro de 50 BLOCO A - il 3F+N+T B1 2207127V 11299 7394 |R+S+T 3178 2272 1944 | 1.00| 0.57 | 30.4 16| 88.0| 320 Ok
QD2 Quadro de G0 BLOCO A - tomadas 3F+N+T B1 220/127V 44494 37553 |[R+S+T 10900 14973 11680 | 1.00 | 0.38 | 84.8 95| 269.0 | 90.0 Ok
QD3 Quadro de &0 BLOCO A - tomadas 3F+N+T B1 220/127V 18389 16400 |R+S+T 6600 5500 4300 | 1.00 | 0.38 | 46.6 50| 175.0| 50.0 Ok
QD4 Quadro de 30 sistema bombas 3F+N+T B1 220/127V 6753 4400 |R+S+T 2200 1100 1100 | 1.00 | 0.38 | 23.0 10| 66.0 | 25.0 Ok
QD5 Quadro de &0 BLOCO A - cozinha 3F+N+T B1 220/127V 48014 40638 |R+S+T 13880 13750 13008 | 1.00 | 0.38 | 86.9 95| 269.0 | 90.0 Ok
QD6 Quadro de 30 BLOCO B 3F+N+T B1 220/127V 46666 42866 | R+S+T 15518 15528 11820 | 1.00 | 0.38 | 90.3 95| 269.0 | 100.0 Ok
QD7 Quadro de &0 BLOCO B 3F+N+T B1 2207127V 49629 44556 |R+S+T 15356 15880 13320 | 1.00 | 0.38 | 94.6 95| 269.0 | 100.0 Ok
TOTAL 225244 193807 |R+S+T 67632 69003 57172
Quadro de Demanda (QGBT)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
Motores 6.75 75 5.06
lluminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100 12.00
206.49 50 103.25
TOTAL 120.31
QUADRO DE ALIMENTAGCAO GERAL
- NA B.T. DENTRO DO
POTENCIA % TRANSFORMADOR ATERRAMENTO
TRANSFORMADOR DISJUNTOR| MEDICAO ELETRODUTO ELETRODUTO
NOMINAL DE CORRENTE CABOS DE COBRE CABO DE COBRE
Trifasico 150 kVA 400A Indireta 400-5 3#2x120mm?(2x120mm?) 35mm2 2X3"
NOTAS

O transformador a ser instalado deve ser previamente submetido a ensaio de perdas elétricas no
laboratério da Santa Maria (ELFSM) para aprovagao.

A protegao do trafo no lado de M.T. devera ser instalada na estrutura de derivagdo do ramal de ligagédo
através de chaves fusiveis corrente nominal 100A, equipadas com elos fusiveis 8K.

A rede de distribuicao existente na Avenida Castelo Branco em frente a Creche Santo Anténio é de baixa
tenséo, devendo ser solicitado, apds aprovagao do projeto, o fornecimento em média tensdo 11,4kV com
3 adequacéo da rede existente com cabos fases e neutro até o ponto determinado para alimentagéo do trafo
projetado, oque ira demandar elaboragéo de projeto e orgamento pela concessionaria ELFSM para
adequagao desse trecho de rede.

No orcamento devem estar relacionados os custos de materiais e méo de obra, bem como o encargo de
responsabilidade da ELFSM e a participagao financeira da Prefeitura municipal de Colatina, caso exista.

Os cabos projetados ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de média tensao até o trafo projetado e
5 ligando ao para-raio sdo de aluminio, unipolares, protegidos 8,7/15kV, segao 35mm?2, mesmo cabo segao
35mm? para ligagdo com o neutro da rede.

6 O transformador devera ser ligado no tape primario de 11,4kV.

7 Os postes do transformador devem ser engastados 1,70m no solo.
Todas as ferragens deverao ser de ago carbomo galvanizadas a fogo e as cruzetas da estrutura do trafo e

8 de derivagdo devem ser de material fibra de vidro, dimensées 0,09x0,1125x2,40m, para 400 daN, padrao
ELFSM.

9 Os cabos projetados na baixa tenséo séo de cobre, unipolares e isolados para 1.000V em PR, camada
dupla, encordoamento classe 02, na cor preta para as fazes e azul claro para o neutro, sem emendas.

10 As hastes de aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada 0,254mm, didmetro minimo de 16mm?,
com comprimento de 2,40m.

1 As conexdes dos condutores de aterramento com as hastes copperweld devem ser feitas com conectores
fabricados em liga de bronze silicio (durium).

12 Os cabos de aterramento devem ser isentos de emendas

13 As conexdes dos condutores de aterramento com as hastes copperweld devem ser inspecionadas pela
ELFSM antes de serem enterradas.

14 O eletroduto de PVC 2X3" de entrada na mureta de medigao devera ficar exposto na alvenaria com todo
seu contorno visivel.
O Ramal de ligagéo aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas, telhados, muros, escadas e terragos,

15 devendo sempre manter um afastamento minimo destes pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m na

vertical quando em baixa tensao e 1,50m na horizontal e 3,00m na vertical quando em alta tenséao.
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