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NOTAS

1
O transformador a ser instalado deve ser previamente submetido a ensaio de perdas elétricas no
laboratório da Santa Maria (ELFSM) para aprovação.

2
A proteção do trafo no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura de derivação do ramal de ligação
através de chaves fusíveis corrente nominal 100A, equipadas com elos fusíveis 8K.

3

A rede de distribuição existente na Avenida Castelo Branco em frente à Creche Santo Antônio é de baixa
tensão, devendo ser solicitado, após aprovação do projeto, o fornecimento em média tensão 11,4kV com
adequação da rede existente com cabos fases e neutro até o ponto determinado para alimentação do trafo
projetado, oque irá demandar elaboração de projeto e orçamento pela concessionária ELFSM para
adequação desse trecho de rede.

4
No orçamento devem estar relacionados os custos de materiais e mão de obra, bem como o encargo de
responsabilidade da ELFSM e a participação financeira da Prefeitura municipal de Colatina, caso exista.

5
Os cabos projetados ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de média tensão até o trafo projetado  e
ligando ao para-raio são de alumínio, unipolares, protegidos 8,7/15kV, seção 35mm², mesmo cabo seção
35mm² para ligação com o neutro da rede.

6 O transformador deverá ser ligado no tape primário de 11,4kV.

7 Os postes do transformador devem ser engastados 1,70m no solo.

8
Todas as ferragens deverão ser de aço carbomo galvanizadas a fogo e as cruzetas da estrutura do trafo e
de derivação devem ser de material fibra de vidro, dimensões 0,09x0,1125x2,40m, para 400 daN, padrão
ELFSM.

9
Os cabos projetados na baixa tensão são de cobre, unipolares e isolados para 1.000V em PR, camada
dupla, encordoamento classe 02, na cor preta para as fazes e azul claro para o neutro, sem emendas.

10
As hastes de aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada 0,254mm, diãmetro mínimo de 16mm²,
com comprimento de 2,40m.

11
As conexões dos condutores de aterramento com as hastes copperweld devem ser feitas com conectores
fabricados em liga de bronze silício (durium).

12 Os cabos de aterramento devem ser isentos de emendas

13 As conexões  dos condutores de aterramento com as hastes copperweld devem ser inspecionadas pela
ELFSM antes de serem enterradas.

14 O eletroduto de PVC 2X3"  de entrada na mureta de medição deverá ficar exposto na alvenaria com todo
seu contorno visível.

15
O Ramal de ligação aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas, telhados, muros, escadas e terraços,
devendo sempre manter um afastamento  mínimo destes pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m na
vertical quando em baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m na vertical quando em alta tensão.

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL

TRANSFORMADOR POTÊNCIA
NOMINAL

DISJUNTOR MEDIÇÃO TRANSFORMADOR
DE CORRENTE

NA B.T. DENTRO DO
ELETRODUTO

CABOS DE COBRE

ATERRAMENTO
CABO DE COBRE ELETRODUTO

Trifásico 150 kVA 400A Indireta 400-5 3#2x120mm²(2x120mm²) 35mm2 2X3"

FORMATO A1 (594 x 891 mm) A1

DESENHO:

REVISÃO Nº: 2
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RELAÇÃO MATERIAIS DO PADRÃO MEDIÇÃO - FORNECIDOS PELO
CONSUMIDOR

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT UNID

1 Alça preformada para cabo protegido, cobertura para 15KV
35mm2. 3 und.

2 Barramento adaptador para conexão e derivação disjuntor
de caixa moldada. 3 und.

3 Cabeçote de aluminio fundido Ø=3". 2 und.

4 Cabo de aço galvanizado a fogo. 2 m

5 Cabo de alumínio protegido 15kV, 35mm² 18 m

6
Cabo de Cobre com isolamento para 1.000V, seção
120mm², encordoamento classe 2, cor da capa isolante
azul claro.

30 m

7
Cabo de Cobre com isolamento para 1.000V, seção
120mm², encordoamento classe 2, cor da capa isolante
preta.

90 m

8
Cabo de Cobre com isolamento para 1.000V, seção
10mm², encordoamento classe 5, cor da capa isolante
preta.

5 m

9
Cabo de Cobre com isolamento para 1.000V, seção
10mm², encordoamento classe 5, cor da capa isolante azul
claro.

15 m

10 Cabo de cobre nú, 35mm². Classe 2 25 m

11

Caixa de aterramento de blocos cerâmicos, medidas
internas de 300x300x300mm, com revestimento interno de
chapisco e reboco, tampa de concreto 50mm de
espessura, e lastro de brita no fundo de 50mm.

4 und.

12

Caixa de passagem de blocos cerâmicos, medidas
internas de 800x800x800mm, com revestimento interno de
chapisco e reboco, tampa de concreto de 50mm de
espessura, e lastro de brita no fundo de 50mm.

1 und.

13
Caixa para medidor polifásico em policarbonato e noryl
padrão ELFSM, sem disjuntor, dimensões 260x520mm da
TAF ou similar.

1 und.

14
Caixa para medição remota em policarbonato e noryl
padrão ELFSM, dimensões 260x520mm da TAF ou similar. 1 und.

15
Caixa para proteção geral 20A em policarbonato e noryl
padrão ELFSM, dimensões 260x520mm da TAF ou similar. 1 und.

16
Caixa para proteção geral 400A, em policarbonato e noryl
padrão ELFSM, dimensões 570X570mm, modelo da TAF
ou similar.

1 und.

17
Caixa  de passagem de cabos, em policarbonato e noryl
padrão ELFSM, dimensões 260X520mm da TAF ou
similar.

1 und.

18 Caixa para TC 400-5, em policarbonato e noryl padrão
ELFSM, dimensões 570x570mm da TAF ou similar. 1 und.

19
Chave fusível 15kV-100A, base C, NBI 95kV , com
ferragens para fixação em cruzeta de fibra de vidro. 3 und.

20 Cinta para poste circular 260mm 4 unid

21 Conector derivação tipo cunha de alumínio para cabo de
alumínio 35mm². 6 und.

22
Cruzeta de material fibra de vidro 0,09 x 0,112 x 2,40 m,
padrão ELFSM. 2 und.

23 Cruzeta de madeira de lei 0,11x0,15x2,70m, padrão
ELFSM. 2 und.

24 Curva longa de PVC rígido roscável 90° - Ø=4". 2 und.
25 Curva longa de PVC rígido roscável 90° - Ø=1". 1 und.

26

Dijuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 400A,
fabricação Siemens ou similar, capacidade de interrupção
máxiama de curto circuito 85kA-220Vca, tensão nominal
máxima 690 volts, execução fixa.

1 und.

27
Eletroduto Aço Galvonizado, rígido roscavel, Ø=3",
comprimento 3m. 6 und.

28 Eletroduto de PVC rígido roscavel, Ø=3", comprimento 3m. 2 und.
29 Elo fusível 8k 3 und.

30
Grampo U para haste de aterrramento fabricado com
bronze silicioso (durium), Ø=5/8" e cabos até 35mm². 4 und.

31 Gancho olhal em aço carbono, galvanizado a fogo, forjado 3 und.

32 Haste para aterramento tipo copperweld Ø=5/8"x2.400mm,
com cobertura de cobre de 0,254mm. 4 und

33
Isolador de suspensão de material polimérico, classe 15kV,
tipo garfo olhal. 3 und.

34
Isolador de cruzeta, tipo pino, classe 15kV, de material
polimérico. 3 und.

35 Luva de aço galvanizado, Ø=3", rígido roscavel. 2 und.
36 Luva de PVC rígido Ø=3", roscavel. 4 und.
37 Luva de PVC rígido Ø=1", roscavel. 2 und.
38 Manilha sapatilha em aço carbono galvanizado a fogo. 3 und.

39
Mureta de blocos cerâmicos, com revestimento interno e
externo de chapisco e reboco, dimensões 2.000 x 2.500 x
300 mm. (EXTERNA)

1 und.

40
Olhal para parafuso forjado, em aço carbono galvanizado a
fogo, seção de 16mm. 3 und.

41 Poste concreto armado, seção circular, tipo R 11/600kgf,
fabricado em conformidade com as Normas da ABNT. 2 und.

42
Parafuso cabeça abaulada em aço carbono, galvanizado a
fogo, Ø16x70mm, com uma porca quadrada. 6 und.

43
Parafuso cabeça quadrada em aço carbono, galvanizado a
fogo, Ø16x600mm, com 01 porca quadrada, e 02 arruelas. 11 und.

44
Parafuso cabeça abaulada em aço carbono, galvanizado a
fogo, Ø16x150mm, com uma porca quadrada. 2 und.

45
Parafuso olhal em aço carbono, galvanizado a fogo,
Ø16x450mm, rosca milimétrica M16x2, com uma porca
quadrada.

3 und.

46 Peça de madeira de lei 0,11x0,15x0,6m. Padrão ELFSM. 4 und.

47
Pino para isolador de cruzeta em aço carbono galvanizado
a fogo, cabeça 25mm. 3 und.

48
Para-raios, tensão nominal 10kV, para sistemas de neutro
aterrado, corrente 10kA, com elementos em oxido de
zinco, com ferragens para fixação em cruzeta.

3 und.

49 Sela de cruzeta 4 und.

50

Transformador trifásico, uso ao tempo, classe 15kV,
NBI95kV, potência nominal 150kVA, imerso em óleo
mineral tipo B, ligação triângulo/estrela com neutro
acessível, tapes 13.800 / 13.200 / 12.600 / 12.000 / 11.400
/ 10.800 volts, tensões secundárias 220/127 V, frequência
60Hz, ligado no tape 11.400V.

1 und.

Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 Quadro de distribuição BLOCO A - iluminaçao 3F+N+T B1 220 / 127 V 11299 7394 R+S+T 3178 2272 1944 1.00 0.57 30.4 16 88.0 32.0 Ok
QD2 Quadro de distribuição BLOCO A - tomadas 3F+N+T B1 220 / 127 V 44494 37553 R+S+T 10900 14973 11680 1.00 0.38 84.8 95 269.0 90.0 Ok
QD3 Quadro de distribuição BLOCO A - tomadas 3F+N+T B1 220 / 127 V 18389 16400 R+S+T 6600 5500 4300 1.00 0.38 46.6 50 175.0 50.0 Ok
QD4 Quadro de distribuição sistema bombas 3F+N+T B1 220 / 127 V 6753 4400 R+S+T 2200 1100 1100 1.00 0.38 23.0 10 66.0 25.0 Ok
QD5 Quadro de distribuição BLOCO A - cozinha 3F+N+T B1 220 / 127 V 48014 40638 R+S+T 13880 13750 13008 1.00 0.38 86.9 95 269.0 90.0 Ok
QD6 Quadro de distribuição BLOCO B 3F+N+T B1 220 / 127 V 46666 42866 R+S+T 15518 15528 11820 1.00 0.38 90.3 95 269.0 100.0 Ok
QD7 Quadro de distribuição BLOCO B 3F+N+T B1 220 / 127 V 49629 44556 R+S+T 15356 15880 13320 1.00 0.38 94.6 95 269.0 100.0 Ok

TOTAL 225244 193807 R+S+T 67632 69003 57172

Quadro de Demanda (QGBT)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Motores 6.75 75 5.06
Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 12.00 100 12.00

206.49 50 103.25
TOTAL 120.31

PR
O

JE
Ç

ÃO
 D

A 
C

O
BE

R
TU

R
A

AC
ES

SO
 P

R
IN

C
IP

AL

VAGA 2

VAGA 3

VAGA 1

VAGA 2

VAGA 3

CIRCUL.
CALÇADA

CALÇADA

                         JARDIM
                         JARDIM

S.
I. 

/ T
EL

EF
O

N
E 

/ E
LÉ

TR
IC

A ROUPARIA

CIRCULAÇÃO

COPA FUNCIONÁRIOS

CIRCULAÇÃO

DML

VEST. FUNC.
FEM.

VEST. FUNC.
MASC.

LAVANDERIA

SANIT. PCD
INFANTIL VARANDA DE

SERVIÇO

COZINHA

SALA  PROF./ REUNIÕES

CIRCULAÇÃO

SECRETARIA

HALL

REFEITÓRIO

DIREÇÃO

SHAFT 

SHAFT 

SHAFT 

BALCÃO H=82cmBALCÃO H=102cm BALCÃO H=82cmBALCÃO H=102cm

QGBT

   84899

   84898

   84900

   84897

   84926

   84896

   84901

   84888

   84911

   84887

   84913

   84886
   84914

   84903

   85012

   84904

   85015

   84895

   85016
   84905

   84894

   84923
   84906

   85017

   84893

   85018

   8
4912

   84892

   84908

   84891

   85019

   84890
   84909

   85020

   84889

   84910

   85021

   85023

   85022

   85024

   84303

   84296

   85025

   84304

   84297

   84927    84283

   84928

   85011

   85013

   84902

   85014

   84288

   84289

   84290

   84291

   84292

   84293

   84294

   84295

   84284

   84285

   84286

   84287

   8
4907

AutoCAD SHX Text
DETALHE 3: CAIXA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
Ø=5/8"x2.400mm

AutoCAD SHX Text
HASTE TERRA COPPERWELD

AutoCAD SHX Text
CONECTOR PARA HASTE DE

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO EM BRONZE  SILICIOSO (DURIUM), Ø=5/8" 

AutoCAD SHX Text
PARA CABOS ATÉ 35mm².

AutoCAD SHX Text
DETALHE 4: CAIXA DE PASSAGEM

AutoCAD SHX Text
DETALHE 2: MALHA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 1: VISTA SUPERIOR RAMAL DE ENTRADA

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE

AutoCAD SHX Text
NÚ 35mm2.

AutoCAD SHX Text
PROTEÇÃO

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
GERAL

AutoCAD SHX Text
3P400A

AutoCAD SHX Text
MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
TC 400/5A

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
520

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
REMOTA

AutoCAD SHX Text
Passagem

AutoCAD SHX Text
Cx de

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
520

AutoCAD SHX Text
RAMAL LIGAÇÃO AÉREO 

AutoCAD SHX Text
(ELFSM) CABO COBERTO

AutoCAD SHX Text
PARA 15KV, 35MM2 DE 

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL 

AutoCAD SHX Text
ESC.: SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
ESC.: SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
CRUZETA MAT. FIBRA DE VIDRO.

AutoCAD SHX Text
0,09x0,1125x2,40m

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

AutoCAD SHX Text
POTENCIA 3Ø150KVA - 15KV

AutoCAD SHX Text
127/220V

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO,  

AutoCAD SHX Text
RÍGIDO, ROSCÁVEL, Ø=2x3"

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO,  

AutoCAD SHX Text
APARENTE NA ALVENARIA.

AutoCAD SHX Text
CAIXA MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
REMOTA

AutoCAD SHX Text
CAIXA MEDIDOR

AutoCAD SHX Text
SEM DISJUNTOR

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE

AutoCAD SHX Text
QDG, EMBUTIDO

AutoCAD SHX Text
NA ALVENARIA.

AutoCAD SHX Text
PVC 2x3", RÍGIDO

AutoCAD SHX Text
ROSCAVEL, PARA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE  

AutoCAD SHX Text
GERAL 3P400A.

AutoCAD SHX Text
CAIXA PARA

AutoCAD SHX Text
TC 400/5A

AutoCAD SHX Text
MURETA DE ALVENARIA 

AutoCAD SHX Text
COM CHAPISCO, REBOCO 

AutoCAD SHX Text
E PINTURA INTERNA E 

AutoCAD SHX Text
EXTERNA. TAMANHO 

AutoCAD SHX Text
2,00X2,50X0,30M.

AutoCAD SHX Text
PROTEÇÃO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM DE 

AutoCAD SHX Text
80X80X80CM INTERNOS

AutoCAD SHX Text
COM TAMPA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
E LASTRO DE BRITA DE 5CM.

AutoCAD SHX Text
DETALHE 04.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
30x30x30CM, COM

AutoCAD SHX Text
DETALHE 03.

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE CONCRETO E

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA 0 DE

AutoCAD SHX Text
5CM.

AutoCAD SHX Text
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI.

AutoCAD SHX Text
0,11x0,15x2,70m

AutoCAD SHX Text
PEÇA DE MADEIRA DE LEI.

AutoCAD SHX Text
0,11x0,15x0,6m

AutoCAD SHX Text
MURETA DE ALVENARIA 

AutoCAD SHX Text
COM CHAPISCO, REBOCO 

AutoCAD SHX Text
E PINTURA INTERNA E 

AutoCAD SHX Text
EXTERNA. TAMANHO 

AutoCAD SHX Text
2,00X2,50X0,30M.

AutoCAD SHX Text
  POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11/600kgf 

AutoCAD SHX Text
  POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11/600kgf 

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM DE 

AutoCAD SHX Text
80X80X80CM INTERNOS

AutoCAD SHX Text
COM TAMPA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
E LASTRO DE BRITA DE 5CM.

AutoCAD SHX Text
DETALHE 04.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
30x30x30CM, COM

AutoCAD SHX Text
DETALHE 03.

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE CONCRETO E

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA 0 DE

AutoCAD SHX Text
5CM.

AutoCAD SHX Text
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI.

AutoCAD SHX Text
0,11x0,15x2,70m

AutoCAD SHX Text
PEÇA DE MADEIRA DE LEI.

AutoCAD SHX Text
0,11x0,15x0,6m

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

AutoCAD SHX Text
POTENCIA 3Ø150KVA - 15KV

AutoCAD SHX Text
127/220V

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR SUSPENSÃO

AutoCAD SHX Text
POLIMÉRICO 15KV

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR SUSPENSÃO

AutoCAD SHX Text
POLIMÉRICO 15KV

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR SUSPENSÃO

AutoCAD SHX Text
POLIMÉRICO 15KV

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR SUSPENSÃO

AutoCAD SHX Text
POLIMÉRICO 15KV

AutoCAD SHX Text
CHAVE FUSIVEL 15KV - 100A,

AutoCAD SHX Text
ELO FUSÍVEL 8K.

AutoCAD SHX Text
CRUZETA MAT. FIBRA DE VIDRO.

AutoCAD SHX Text
0,09x0,1125x2,40m

AutoCAD SHX Text
RAMAL LIGAÇÃO AÉREO (ELFSM)

AutoCAD SHX Text
PARA-RAIOS 

AutoCAD SHX Text
10KV 10KA

AutoCAD SHX Text
PARA-RAIOS 

AutoCAD SHX Text
10KV 10KA

AutoCAD SHX Text
PARA-RAIOS 

AutoCAD SHX Text
10KV 10KA

AutoCAD SHX Text
PARA-RAIOS 

AutoCAD SHX Text
10KV 10KA

AutoCAD SHX Text
CABO COBERTO PARA 15KV,

AutoCAD SHX Text
35MM2 DE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR PINO 15KV

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR PINO 15KV

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR PINO 15KV

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR PINO 15KV

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE, 0,6/1kV, CLASSE 2, 

AutoCAD SHX Text
3#2X120(2X120)mm2 ISOL. P/1KV.

AutoCAD SHX Text
CABEÇOTE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
CABEÇOTE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
CABEÇOTE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO,

AutoCAD SHX Text
CABEÇOTE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
Ø=2x3"

AutoCAD SHX Text
TERMINAIS DE PRESSÃO COM 04 PARAFUSOS

AutoCAD SHX Text
PARA 2 CABOS DE 120MM2 CADA

AutoCAD SHX Text
CABEÇOTE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
CABEÇOTE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
CABEÇOTE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO,

AutoCAD SHX Text
CABEÇOTE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
Ø=2x3"

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE, 0,6/1kV, CLASSE 2, 

AutoCAD SHX Text
3#2X120(2X120)mm2 ISOL. P/1KV.

AutoCAD SHX Text
TERMINAIS DE PRESSÃO COM 04 PARAFUSOS

AutoCAD SHX Text
PARA 2 CABOS DE 120MM2 CADA

AutoCAD SHX Text
CABO COBERTO PARA 15KV,

AutoCAD SHX Text
35MM2 DE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
CABO COBERTO PARA 15KV,

AutoCAD SHX Text
35MM2 DE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 35MM2

AutoCAD SHX Text
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 0,11x0,15x2,7M

AutoCAD SHX Text
DETALHE 5: VISTA FRONTAL DA CRUZETA 

AutoCAD SHX Text
DE SUPORTE PARA TRASFORMADOR

AutoCAD SHX Text
DETALHE 6: VISTA LATERAL DA CRUZETA 

AutoCAD SHX Text
DE SUPORTE PARA TRASFORMADOR

AutoCAD SHX Text
DETALHE 7: VISTA SUPERIOR DA CRUZETA 

AutoCAD SHX Text
DE SUPORTE PARA TRASFORMADOR

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
30x30x30CM, COM

AutoCAD SHX Text
DETALHE 03.

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE CONCRETO E

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA 0 DE

AutoCAD SHX Text
5CM.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
30x30x30CM, COM

AutoCAD SHX Text
DETALHE 03.

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE CONCRETO E

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA 0 DE

AutoCAD SHX Text
5CM.

AutoCAD SHX Text
DETALHE 8: VISTA APROXIMADA DA FIXAÇÃO DA 

AutoCAD SHX Text
CRUZETA E PEÇA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
DETALHE 8

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE ø16mm x 60CM

AutoCAD SHX Text
COM 01 PORCAS E 02 ARRUELAS CADA, EM AÇO

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO A FOGO

AutoCAD SHX Text
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 0,11x0,15x2,7M

AutoCAD SHX Text
PEÇA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 0,11x0,15x0,6M

AutoCAD SHX Text
PEÇA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 0,11x0,15x0,6M

AutoCAD SHX Text
PEÇA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 0,11x0,15x0,6M

AutoCAD SHX Text
PEÇA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 0,11x0,15x0,6M

AutoCAD SHX Text
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 0,11x0,15x2,7M

AutoCAD SHX Text
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 0,11x0,15x2,7M

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE ø16mm x 60CM

AutoCAD SHX Text
COM 01 PORCAS E 02 ARRUELAS CADA, EM AÇO

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO A FOGO

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE ø16mm x 60CM

AutoCAD SHX Text
COM 01 PORCAS E 02 ARRUELAS CADA, EM AÇO

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO A FOGO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE

AutoCAD SHX Text
QDG, EMBUTIDO

AutoCAD SHX Text
NA ALVENARIA.

AutoCAD SHX Text
PVC 2x3", RÍGIDO

AutoCAD SHX Text
ROSCAVEL, PARA

AutoCAD SHX Text
RÍGIDO, ROSCÁVEL, Ø=2x3",

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO,  

AutoCAD SHX Text
APARENTE NA ALVENARIA.

AutoCAD SHX Text
RÍGIDO, ROSCÁVEL, Ø=2x3",

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO,  

AutoCAD SHX Text
RÍGIDO, ROSCÁVEL, Ø=2x3"

AutoCAD SHX Text
ALUMÍNIO.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE ATERRAMNETO    

AutoCAD SHX Text
EM ALVENARIA 30x30x30CM

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS INTERNAS), COM 

AutoCAD SHX Text
REBOCO INTERNO, LASTRO

AutoCAD SHX Text
DE BRITA 0 E TAMPA DE

AutoCAD SHX Text
CONCRETO DE 5CM.

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
DENTRO DA CAIXA DE 

AutoCAD SHX Text
(MÍNIMO DE 1m POR CABO)

AutoCAD SHX Text
DEIXADA FOLGA DE CABO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM DE 

AutoCAD SHX Text
80X80X80CM INTERNOS

AutoCAD SHX Text
COM TAMPA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
E LASTRO DE BRITA DE 5CM.

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
LOCAL:

AutoCAD SHX Text
COLATINA - ES

AutoCAD SHX Text
RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, BAIRRO SÃO MIGUEL

AutoCAD SHX Text
FOLHA:

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
VISTO

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ASSINATURA:

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
ASSINATURAS:

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

AutoCAD SHX Text
- SUBESTAÇÃO DE ENTRADA

AutoCAD SHX Text
07/11/22

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

AutoCAD SHX Text
PARA APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
- DETALHES

AutoCAD SHX Text
- PLANTA DE SITUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CREA: GO - 1014815215/D

AutoCAD SHX Text
Eng. Evandro Braghin Raimundo

AutoCAD SHX Text
Visto CREA/ES 20200531

AutoCAD SHX Text
MURETA DE ALVENARIA COM

AutoCAD SHX Text
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA

AutoCAD SHX Text
INTERNA E EXTERNA.

AutoCAD SHX Text
TAMANHO 2,00X2,50X0,60M.

AutoCAD SHX Text
80x80

AutoCAD SHX Text
80x80

AutoCAD SHX Text
2X#120,0mm + #120mm

AutoCAD SHX Text
EPR (0,6/1,0 kV)

AutoCAD SHX Text
QGBT

AutoCAD SHX Text
#35mm

AutoCAD SHX Text
#35mm

AutoCAD SHX Text
#35mm

AutoCAD SHX Text
#35mm

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - ENTRADA DE ENERGIA

AutoCAD SHX Text
RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI

AutoCAD SHX Text
RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI

AutoCAD SHX Text
RUA ANTONIO PANCIERI

AutoCAD SHX Text
RUA ANTONIO PANCIERI

AutoCAD SHX Text
RUA DELELMO AMÉLIO POLEZE

AutoCAD SHX Text
RUA MARIA PANCIERI

AutoCAD SHX Text
RUA MARIA PANCIERI

AutoCAD SHX Text
AV. DAVID PANCIERI

AutoCAD SHX Text
AV. DAVID PANCIERI

AutoCAD SHX Text
RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI

AutoCAD SHX Text
CEIM SÃO MIGUEL

AutoCAD SHX Text
REDE DE M.T.

AutoCAD SHX Text
11.400 V (CLASSE 15KV)

AutoCAD SHX Text
Potência Total do

AutoCAD SHX Text
Sistema  =  150 kVA

AutoCAD SHX Text
127/220V

AutoCAD SHX Text
TRAFO DE 150 KVA

AutoCAD SHX Text
PARA RÁIOS

AutoCAD SHX Text
3#2x120(#2x120)

AutoCAD SHX Text
(1,0kV) CLASSE 2

AutoCAD SHX Text
RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO

AutoCAD SHX Text
DISJUNTOR GERAL

AutoCAD SHX Text
3P400A

AutoCAD SHX Text
3#2x120(#2x120)

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

AutoCAD SHX Text
SEM ESC.

AutoCAD SHX Text
CHAVE FUSÍVEL 100A/15KA ELO (8K) 

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

AutoCAD SHX Text
Ø=2x3""

AutoCAD SHX Text
Ø=2x3""

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
TC 400:5

AutoCAD SHX Text
(1,0kV) CLASSE 2

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
NOTA:  1. Este projeto não contempla a extensão de rede  Este projeto não contempla a extensão de rede Este projeto não contempla a extensão de rede  projeto não contempla a extensão de rede projeto não contempla a extensão de rede  não contempla a extensão de rede não contempla a extensão de rede  contempla a extensão de rede contempla a extensão de rede  a extensão de rede a extensão de rede  extensão de rede extensão de rede  de rede de rede  rede rede de distribuição primária para alimentação da  distribuição primária para alimentação da distribuição primária para alimentação da  primária para alimentação da primária para alimentação da  para alimentação da para alimentação da  alimentação da alimentação da  da da Unidade Consumidora.  2. O pedido de comissionamento e ligação depende  O pedido de comissionamento e ligação depende O pedido de comissionamento e ligação depende  pedido de comissionamento e ligação depende pedido de comissionamento e ligação depende  de comissionamento e ligação depende de comissionamento e ligação depende  comissionamento e ligação depende comissionamento e ligação depende  e ligação depende e ligação depende  ligação depende ligação depende  depende depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  avaliação da disponibilidade de energia. Caso avaliação da disponibilidade de energia. Caso  da disponibilidade de energia. Caso da disponibilidade de energia. Caso  disponibilidade de energia. Caso disponibilidade de energia. Caso  de energia. Caso de energia. Caso  energia. Caso energia. Caso  Caso Caso haja necessidade de obras, a SANTA MARIA  necessidade de obras, a SANTA MARIA necessidade de obras, a SANTA MARIA  de obras, a SANTA MARIA de obras, a SANTA MARIA  obras, a SANTA MARIA obras, a SANTA MARIA  a SANTA MARIA a SANTA MARIA  SANTA MARIA SANTA MARIA  MARIA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras  o projeto e orçamento das obras o projeto e orçamento das obras  projeto e orçamento das obras projeto e orçamento das obras  e orçamento das obras e orçamento das obras  orçamento das obras orçamento das obras  das obras das obras  obras obras necessárias, mediante o cálculo do Encargo de  mediante o cálculo do Encargo de mediante o cálculo do Encargo de  o cálculo do Encargo de o cálculo do Encargo de  cálculo do Encargo de cálculo do Encargo de  do Encargo de do Encargo de  Encargo de Encargo de  de de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a  da Distribuidora (ERD), e a da Distribuidora (ERD), e a  Distribuidora (ERD), e a Distribuidora (ERD), e a  (ERD), e a (ERD), e a  e a e a  a a eventual participação financeira da Prefeitura  participação financeira da Prefeitura participação financeira da Prefeitura  financeira da Prefeitura financeira da Prefeitura  da Prefeitura da Prefeitura  Prefeitura Prefeitura Municipal de Colatina/ES

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DUPLO "T" EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA EXISTENTE


	Sheets and Views
	R00


