
P36 P28 P20 P12

15 602 13 252 13 602 15

310
1ø2c 1ø2c

90

150

ESC 1:75
V99

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

602
29 N2 c/21

252
13 N2 c/21

602
29 N2 c/21

2 N13 ø8.0  C=889

2 N14 ø8.0  C=624

2 N15 ø8.0  C=136
23 115

1 N16 ø8.0  C=445

2 N17 ø8.0  C=565

2 N15 ø8.0  C=136
115 23

2 N1 ø5.0  C=376 2 N1 ø5.0  C=376

71 N2 ø5.0  C=94
7

34

P73 V44 V42 P62

40 575 15

1ø2c

310
2ø2c

185

ESC 1:75
V102

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

575
28 N2 c/21

1 N18 ø8.0  C=293

2 N14 ø8.0  C=624

2 N19 ø8.0  C=180
30 152

2 N20 ø8.0  C=217
30 189

2 N21 ø8.0  C=141
120 23

2 N3 ø5.0  C=336

28 N2 ø5.0  C=94
7

34

P37 P29 P21 P13

15 602 13 252 13 602 15

310
1ø2c 1ø2c

90

150

ESC 1:75
V103

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

602
29 N2 c/21

252
13 N2 c/21

602
29 N2 c/21

2 N13 ø8.0  C=889

2 N14 ø8.0  C=624

2 N21 ø8.0  C=141
23 120

1 N16 ø8.0  C=445

2 N17 ø8.0  C=565

2 N15 ø8.0  C=136
115 23

2 N4 ø5.0  C=371 2 N1 ø5.0  C=376

71 N2 ø5.0  C=94
7

34

V44 V42
233

310

ESC 1:75
V111

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

207
11 N2 c/21

2 N22 ø8.0  C=237
227 10

2 N23 ø8.0  C=284
23 227 34

11 N2 ø5.0  C=94
7

34
P38 P30

40 573 40

310
1ø2c

ESC 1:75
V113

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

573
28 N2 c/21

2 N24 ø8.0  C=647

2 N25 ø8.0  C=199
29 172

1 N26 ø8.0  C=132
112 22

2 N27 ø8.0  C=192
172 22

2 N5 ø5.0  C=323

28 N2 ø5.0  C=94
7

34

V18 V16
278

310

ESC 1:75
V118

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

252
13 N2 c/21

2 N28 ø8.0  C=280
272 10

2 N29 ø8.0  C=314
23 272 23

13 N2 ø5.0  C=94
7

34

P104 V52 P87

40 573 40

310

ESC 1:75
V112

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40
13

573
28 N2 c/21

2 N30 ø8.0  C=640

1 N33 ø8.0  C=147
27 122

2 N34 ø8.0  C=202
27 177

2 N6 ø5.0  C=273

7

34

P22 P14

40 573 40

310

ESC 1:75
V114

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

573
28 N2 c/21

2 N24 ø8.0  C=647

2 N37 ø8.0  C=200
30 172

2 N25 ø8.0  C=199
172 29

2 N5 ø5.0  C=323

28 N2 ø5.0  C=94
7

34

P39 P31

40 573 40

310
1ø2c

ESC 1:75
V116

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

573
28 N2 c/21

2 N24 ø8.0  C=647

2 N25 ø8.0  C=199
29 172

1 N38 ø8.0  C=137
117 22

2 N27 ø8.0  C=192
172 22

2 N5 ø5.0  C=323

28 N2 ø5.0  C=94
7

34

P23 P15

40 573 40

310
1ø2c

ESC 1:75
V117

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

573
28 N2 c/21

2 N24 ø8.0  C=647

1 N38 ø8.0  C=137
22 117

2 N27 ø8.0  C=192
22 172

2 N25 ø8.0  C=199
172 29

2 N5 ø5.0  C=323

28 N2 ø5.0  C=94
7

34

P114 V60

50 226.5

310

ESC 1:75
V119

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

213.5
11 N2 c/21

2 N39 ø8.0  C=271

2 N40 ø8.0  C=313
23 271 23

11 N2 ø5.0  C=94
7

34

V51 V47
278

310

ESC 1:75
V120

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

252
17 N10 c/15

2 N41 ø8.0  C=272

2 N42 ø8.0  C=308
20 272 20

V41 P56

226.5 50

310

ESC 1:75
V121

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

213.5
11 N2 c/21

2 N39 ø8.0  C=271

2 N40 ø8.0  C=313
23 271 23

11 N2 ø5.0  C=94
7

34

P48 V24

50 226.5

310

ESC 1:75
V122

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

213.5
11 N2 c/21

2 N43 ø8.0  C=270

2 N44 ø8.0  C=312
23 270 23

11 N2 ø5.0  C=94
7

34

V18 V16
278

310

ESC 1:75
V123

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

252
17 N10 c/15

2 N45 ø8.0  C=288
10 272 10

2 N42 ø8.0  C=308
20 272 20

V13 P8

226.5 50

310

ESC 1:75
V124

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

213.5
11 N2 c/21

2 N39 ø8.0  C=271

2 N40 ø8.0  C=313
23 271 23

11 N2 ø5.0  C=94
7

34

P106 P89

15 602 15

310

152.5

ESC 1:75
V125

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

602
29 N12 c/21

1 N46 ø8.0  C=327

2 N47 ø8.0  C=626

2 N48 ø8.0  C=140
27 115

2 N48 ø8.0  C=140
115 27

2 N11 ø5.0  C=417

29 N12 ø5.0  C=98
9

34

P76 P66

15 602 15

310

152.5

ESC 1:75
V126

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

602
29 N12 c/21

1 N46 ø8.0  C=327

2 N47 ø8.0  C=626

2 N48 ø8.0  C=140
27 115

2 N48 ø8.0  C=140
115 27

2 N11 ø5.0  C=417

29 N12 ø5.0  C=98
9

34

P40 P32

15 602 15

310

152.5

ESC 1:75
V127

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

602
29 N12 c/21

1 N46 ø8.0  C=327

2 N47 ø8.0  C=626

2 N48 ø8.0  C=140
27 115

2 N48 ø8.0  C=140
115 27

2 N11 ø5.0  C=417

29 N12 ø5.0  C=98
9

34

P24 P16

15 602 15

310

152.5

ESC 1:75
V128

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

602
29 N12 c/21

1 N46 ø8.0  C=327

2 N47 ø8.0  C=626

2 N48 ø8.0  C=140
27 115

2 N48 ø8.0  C=140
115 27

2 N11 ø5.0  C=417

29 N12 ø5.0  C=98
9

34

V83 V130 V89
288

310

ESC 1:75
V129

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

262
13 N2 c/21

2 N49 ø8.0  C=282

2 N50 ø8.0  C=324
23 282 23

13 N2 ø5.0  C=94
7

34

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

512.4

721.6

202.4

111.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

202.4
111.1

Volume de concreto (C-25) = 7.36 m³
Área de forma = 109.44 m²
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