DETALHE "A"

2 SEM ESCALA

REGULADOR 1° ESTAGIO
COM MANOMETRO

NIPLE 1/2" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

|
N— LUVA DE REDUGAO
C38 NPT 300 3/4"x1/2"
 —]
©)
A
— LUVA DE REDUGAO
T NPT 300 3/4"x1/2"
/N
VALVULA ESFERA 3/4"
NPT 300

UNIAQ 3/4™ NPT 300

REGULADOR DE 1° ESTAGIO

DE 2° ESTAGIO
RO

REGULADOR DE 2° ESTAGIO
INSTALADOS NAS PAREDES PROXIMAS ACS PONTOS DE CONSUMO

DETALHE "B"

3 SEM ESCALA

<

" LEGENDA

J[ ] sUmo B
I ‘ @ VERIDETADHE "Bl E:
| | ) I — .
| ] ‘ [
rf;%ﬂﬁ SHAET
CD | L == T
{ LACTARIO
HIGIENIZACAO m,
3] |
= <
| JARDIM VALVULA DE ESFERA VALVULA DE ESFERA
m, L 2.80 L -
7 7 PARA EXECUGAO DA ESTRUTURA VIDE
PAREDE EM CONCRETO 010, 260 010, PRANCHA: TIPO1-SCO-PLD-GAS0-19__R02
ESPESSURA DE 10cm 17 17
SECRETARIA i N N MURO EM ALVENARIA
L N ~
| — L = \ /
N 1
ﬁ \L J/
- -l I l 3 {
H | W sHarT o o e
BALCAO H=102cm BALCAO H=82cm - o ]
<
. 145 2
5 N\ LIXO Nl
£ + > LIXO
{ 2 036 " @ 8 | Ore INORG
; 2 N DETALHE "A E +0.16 '
I g 5 5 1 .
l% E AT OST AT
o CALCADA o
. i g 2 ) -~
CIRCULACAO HALL o @ ]
I { MURO DE ALVENARIA PAG PAqg PROJEGAO LAJE DE COBERTURA
} < ESPESSURA DE 15cm
H =
[ | L U u L
l ,¢ 4.95 L
I PLANTA BAIXA
<€
JARDIM JARDIM \]ﬁ
I ! —
SHAFT
1 | < ROUPARIA
| — i )
u E LAVANDERIA
~ 1
b = Z E VAGA 1 A i
~ o 0 i \ f ZS SINALIZAGAO VISIVEL EM TODAS —
il ‘ j m g©° AS FACES DA CENTRAL il
e m >
: BT e
R o
Py
mQ 9
- =2 )
i VESTAAg(l:JNCA @ )<> E N PINTURA ACRILICA CO
' i EEEN PROIBIDO | ] Perico |- ,—DETALHE "A CINZA CLARO
m SRS N Z’ — & —
COPA FUNCIONARIOS ] I i 0z8 — — N = /
| (e} )U> = FUMAR [ [ JINFLAMAVEL|—]
] >
CIRCULACA! pRY ;Cg ( l \ l
m
[ g o rmnﬁ =9 | e=> pu—Y
3 by VAGA 2
F:u j ] ] | T [ - m O
SHAFT \ VEST/ FUNC. m o E e
SANIT. PCD EM. 0
VARANDA DE > T
INFANTIL DML SERVICO 35
CIRCUL. '
I ALCADA PINTURA ACRILICA COR
© N % INey ) L CINZA CLARO
f
- | —] O3BINA) |\ J LIXO LIXO
1 H VAGA 3 i INORG
ORG.
l @ COZINRA X | +0.16(NA)
a a Lr ] 1 [ [ y
CIRCULACAO
| VISTA FRONTAL {
| PONTO DE CONSUMO | ¥ ] m
VER DETALHE "B" R 3
“; CARGA E DESCARGA
e J[
By | L
DESPENSA ) %
5 COBERTURA EM CONCRETO COBERTURA EM CONCRETO
% g ESPESSURA DE 10cm ESPESSURA DE 10cm
1 —— E S > 1=3% 1=3%
M,ﬂ REGULADOR 1° ESTAGIO = — e jv — = NG
@@ VER DETALHE "A" r gN —F
I W | \ I I S ‘ S
| | | W 8 ‘ ] AT
o
PATIO DE SERVICO AT ‘ ‘
VARAL ‘
PINTURA ACRILICA COR__|
CINZA CLARO | |
2 8.‘ | a8
~ ~N 8 ": o~
| &
. A ABERTURA P/ VENTILACAO
S UnGRD i T 00 1 YWMPLANTAGAQ COM MaLHA DE 3 A 7o | | T e acrilion cor
TE REDUGAQ 3/4™x1/2" 1/75 abertura inferior e superior, min 10% N ‘ I CINZA CLARO
REDUGAQ 1/2 x 114" da projegao em planta y 0.60 ‘
A |
sl 41 |
" o
NIPLE-3/4" NPT 300 MANOMETRO NPT N N
14,0300 psi | +0.16(NA) § ‘ § | +0.16(NA)
y N y
| +0.00(NA) © | +0.00(NA)
NIPLE 3/4” NPT 300 VALVULA ESFERA 3/4" FLEXIVEL 4 =
NPT 300
NIPLE 3/4” NPT 300 VISTA 1 } {
UNIAQ 3/4" NPT 300 A A
NIPLE 1/2* NPT 300 N al REGULADOR { VISTA LATERAL CORTE

DETALHE CENTRAL GLP

OBSERVACOES GERAIS:

01 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 1,50 METROS DE DISTANCIA DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS
COMO: RALOS, POGOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS; E
OUTRAS QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR,;
02 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO E
DE QUALQUER FONTE DE IGNICAO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ELETRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);

03 - OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS DEPOSITOS DE

INFLAMAVEIS E 15M DE DEPOSITOS DE HIDROGENO DE ACORDO COM A NBR 13523 DA ABNT;
04 - NAO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;

05 - PARA INTERLIGAGAO COM FLEXIVEL DE AGO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MAXIMO DEVE SER DE 80

CENTIMETROS;

06 - O ABRIGO DA CENTRAL TERA RESISTENCIA MINIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE E FIRME E EM NIVEL SUPERIOR AO
PISO CIRCUNDANTE COM VENTILAGAO LATERAL INFERIOR E SUPERIOR;
07 - A TUBULAGAO DE GLP NAO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NAO VENTILADO COMO: POROES, CAIXAS
PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS;
08 - A TUBULAGAO DEVERA TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS

DE ATERRAMENTO;

09 - E VEDADA A LOCALIZAGAO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTAGIO NA ANTECAMARA E/OU
NAS ESCADAS DE EMERGENCIA;
10 - AS TUBULAGOES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MINIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES ELETRICOS

DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES;

11 - A TUBULACAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR AMARELA;
12 - A REDE DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NAO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERA ENVOLVIDA EM

FITA ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE CONCRETO
COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm;

13 - SERAO UTILIZADOS TUBOS E CONEXOES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3

14 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50 MILIMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE
POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES

DIZERES: "PERIGO - INFLAMAVEL"

E "PROIBIDO FUMAR";

15 - O EXTINTOR EXTERNO SERA PROTEGIDO CONTRA INTERPERIES E DANOS FiSICOS EM POTENCIAL;
16 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO GLP

- QUANTO A LOCALIZAGAO: DE SUPERFICIE;
- QUANTO AO FORMATO: CILINDRICOS;

- QUANTO A POSIGAO: VERTICAIS;

- QUANTO A FIXAGAO: NAO FIXOS;

- QUANTO AO MANUSEIO: TRANSPORTAVEIS;
- QUANTO AO ABASTECIMENTO: TROCADOS.

PRESSOES DE TRABALHO

- REDE PRIMARIA: ENTRE REGULARODES DE 1° E 2° ESTAGIO = 150 kPa;
- REDE SECUNDARIA: ‘POS REGULADORES DE 2° ESTAGIO = 5kPa.

NOTAS

REFERENCIAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAI;
- O ENTE FEDERADO DEVERA REALIZAR AS ALTERAGCOES NECESSARIAS ATE A A APROVAGAO E, APOS ESTA, INCLUIR NO
SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELAS ADEQUAGOES;

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

02 JANEIRO/ 2017

Atendimento a NBR 9050/ 2015;

Alteragdo: quadro de areas, fechamento frontal, sanitarios infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e
equipamento, altura da cerdmica nos sanitarios, cor dos portées dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'agua, de duchas higiénicas e escaninhos pré-escola.

01 JULHO/ 2016

Alteragao paredes - shaft para tubulagéo hidraulica e detalhamento; alteragéo da altura da platibanda.
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