NOTA: A AUTOMAGAO DO CONJUNTO DE BOMBAS DEVERA SER DE TAL @\l
MANEIRA QUE NA INOPERANCIA OU SOBRECARGA DA BOMBA PRINCIPAL,
A BOMBA RESERVA ENTRE EM FUCIONAMENTO.

VAI A COLUNA
INCENDIO

1 DETALHE GENERICO DE MONTAGEM DAS BOMBAS
S/ ESCALA

~

k¢

MANGUEIRA DE DIRECIONAMENTO
DO JATO

160 MaX,
160 MaX.

ADESIVO DE IDENTIFICAGAO

EXTINTOR
PORTATIL
- CO2
- ABC

PISO TATIL DE ALERTA AMARELO FAIXA DE PISO AMARELA

20 MIN.
20 MIN.

hﬂs

025 1.00
|

VISTA FRONTAL

MARCAGAO NO PISO EM ROTAS ACESSIVEIS MARCAGAO NO PISO NOS DEMAIS LOCAIS

9 DETALHE DE INSTALACAO DOS EXTINTORES
S/ ESCALA

SAIDA DA CX. D'AGUA

e

QRONONORONORORONONC

y

SAIDA P/ TESTE

N

MOSTRADOR DE CARGA
SBS - -
[SEm

GATILHO P/ EXTINGAO

LEGENDA

Conjunto moto-bomba 2" x 1.1/2"

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

Registro bruto de gaveta industrial - RG - 2 1/2"

QTH@:@

Valvula de retengao vertical ¢/ F°G° - VR - 2 1/2"

LEGENDA

CONJUNTO MOTO-BOMBA ELETRICO TRIFASICO 380V/

REDUGAO CONCENTRICA

UNIAO

VALVULA DE RETENGAO

REGISTRO DE GAVETA

PRESSOSTATO DIFERENCIAL XMG-A 35 TELEMECANIQUE

MANOMETRO

TANQUE DE PRESSAO

QUADRO ELETRICO

ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO

IS

BUCHA TIPO

Curvas caracteristicas de bomba hidraulica

BC-21 R1.1/2-3 CV -3.00

curva de vazao & altura

225
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25

26
Vazao (m%h)
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RELACAO DE MATERIAL

( - ADAPTADOR STORZ 63x@40mm

(- TRINCO GRATORIO U TIPO LNGUETA
@ - REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° @63mm

(9)- ESGUICHO EM LATAO COM REQUINTE REGULAVEL @ 16mm

(1) - GHAVE PARA CONEXAO STORZ

(5) - MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA VULCANIZADA 038 (2x15m)

- TUBO FERRO MALEAVEL CLASSE 10 @63mm

- NIPLE FG @63mm
- CAIXA METALICA EM CHAPA #16 USG PINTADA EM VERMELHO

- CESTO MOVEL PARA MANGUEIRA
- ALETAS PARA VENTILACAO
- INSCRICAO "INCENDIO"
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curva de vazao & npsh
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Vazéo (m%h)

curva de vazao & poténcia

3.15

=3.08

Poténcia (cv

©2.93
2.85

2.78

Vazao (m¥h)

curva de vazao & rendimento

==y

26
Vazao (m*h)

S/ ESCALA

@ ESQUEMA DA CURVA HIDRAULICA

.20 MIMIMO

160 MAXIMO

% : 8 DETALHE H1
S/ ESCALA

VISTA FRONTAL
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HIDRANTE -90m

N
4|

PISO

=
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VISTA FRONTAL
LEGENDA:

@ REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° @63mm
TUBO FERRO MALEAVEL CLASSE 10 @63mm
CAIXA METALICA EM CHAPA #16 USG PINTADA EM VERMELHO - 90 x 60 x 17 cm

@ ALETAS PARA VENTILAGAO

VIDRO 3mm C/ ADESIVO PLASTICO Cf INSCRIGAO "INCENDIO" EM VERMELHO COM FUNDO BRANCO

@ N N Nl i

6] I I N—

VISTA LATERAL e

3 ABRIGO PARA MANGUEIRA ( HIDRANTE) EMBUTIR
S/ ESCALA

MINIMO 1,80m

MARCAGAO NO PISO

SINALIZACAO DE HIDRANTE

QUADRADO VERMELHO

FAIXA DE PISO AMARELA

S/ ESCALA

AMPAO F°F°
PINTADO EM VERMELHO

g INCENDIO
HIDRANTES]

TAMPAO FFT - 25

4 DETALHE TiPICO DA CAIXA DE HIDRANTES
S/ ESCALA

SAIDA

1Clm

°f

@ DET. DE INST. SINALIZAGCAO NA PORTA

MABTROS PARA BANDEIRAS

S/ ESCALA

REGISTRO DE RECALQUE

TUBO DE ACO CARBONO

E FITA ANTI FERRUGEM

[
=
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[
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CALGADA TIPO GLOBO ANGULAR 45° @63mm
| COM TAMPAO TIPO STROZ
.
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ALVENARIA DE TIJOLO MACICO

C/ INSCRICAO (INCENDIO,HIDRANTES) TAMPAO STROZ C/ CORRENTE

VALVULA DE RENTENGCAO DE BRONZE
TIPO PORTINHOLA CORPO E MECANISMO

EM BRONZE
ADAPTADOR STROZ 63x63mm EM LATAO BRITA N°2
ALVENARIA DE
C_—_—Jlrcoe3
TIIOLO MACICG e P A REDE VISTA EM CORTE
DE HIDRANTES
sz \JARSAADE TN S/ESCALA
REGISTRO DE RECALQUE 0.50cm
TIPO GLOBO ANGULAR 45° x @ 63
C/ TAMPAO TIPO STORZ
6 DETALHE - REGISTRO DE PASSEIO
S/ ESCALA
FORRO
0,60 m —— - 4
T T e PortareaLat
0,50 m

BLOCO AUTONOMO DE LED
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INCENDIO

\

0,60 m

2,20m
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\ INSTALADA NA PAREDE
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VISTA DA TAMPA

SIMBOLOGIA DE SINALIZAGAO - NBR 13434-2 - ITEM 5.3 e 5.4 DA ABNT

A\

[salba & 8=

CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
DUPLA FACE
12 = SIMBOLO : RETANGULAR 'ggg@g@gfoousgggﬁg
; N FUNDO : VERDE ( ) )
SAIDA DE EMERGENCIA | p|CTOGRAMA: FOTOLUMI- | DE UMA SAIDA DE
NESCENTE EMERGENCIA,
13 &= DIMENSOES MINIMAS:
L=1,5H
SAIDA SIMBOLO : RETANGULAR INDICACAO DE SAIDA DE
EXEMPLO 1: FUNDO : VERDE EMERGENCIA, UTILIZADA
: MENSAGEM "SAIDA" E OU COMO COMPLEMENTACAO
17 _SA@@A = SAIDA DE EMERGENCIA [PICTOGRAMA E OU SETA DO PICTOGRAMA
DIRECIONAL: FOTOLUMI- FOTOLUMINESCENTE
NESCENTE, COM ALTURA (SETA OU IMAGEM, OU
EXEMPLO 2: DE LETRA SEMPRE >50MM | AMBOS)
sADA K
SIMBOLO : RETANGULAR | INDICACAO DE SAIDA DE
EXEMPLO 1: FUNDO : VERDE EMERGENCIA, UTILIZADA
18 SAIDA DE EMERGENCIA MENSAGEM "SAIDA": FOTO-| COMO COMPLEMENTACAO
é’ => LUMINESCENTE, COM ALTU- | DO PICTOGRAMA
RA DE LETRA SEMPRE FOTOLUMINESCENTE
EXEMPLO 2: >50MM (SETA OU IMAGEM, OU

AMBOS)

20

ALARME SONORO

INDICACAO DO LOCAL DE
INSTALACAO DO ALARME
SIMBOLO : QUADRADO DE INCENCIO

FUNDO : VERMELHO
MENSAGEM: "ALARME

ALARME DE
INCENDIO

BOMBA DE
INCENDIO

21

COMANDO MANUAL DE
ALARME OU BOMBA DE

INCENDIO

MANUAL"
FOTOLUMINESCENTE,
COM ALTURA DE LETRA
SEMPRE >50 PONTO DE ACIONAMENTO
DE ALARME DE INCENDIO
OU BOMBA DE INCENDIO
DEVE VIR SEMPRE
ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO
POR AQUELE PONTO

23

EXTINTOR DE INCENDIO

INDICAGAO DE
LOCALIZAGCAO DOS
EXTINTORES DE INCENDIO

SIMBOLO : QUADRADO
FUNDO : VERMELHO

il
®

PICTOGRAMA: FOTOLU-

MINESCENTE
ABRIGO DE MANGUEIRA E INDICACAO DE ABRIGO DA
HIDRANTE MANGUEIRA DE INCENDIO
COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR
LEGENDA

HIDRANTE SIMPLES

HIDRANTE DE PASSEIO

CENTRAL DE ALARME

EXTINTOR PORTATIL C/ CARGA DE PO ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C 6kg

EXTINTOR PORTATIL C/ CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C - 6Kg

—) PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO - BLOCO AUTONOMO DE LED

NOTAS:

6118:2014.

REFERENCIAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL;
- O ENTE FEDERADO DEVERA REALIZAR AS ALTERAGCOES NECESSARIAS ATE A APROVAGAO E, APOS ESTA, INCLUIR NO
SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELAS ADEQUAGOES;

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAGOES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR

- A TUBULAGAO DEVERA SER EM FERRO MALEAVEL CLASSE 10.

- CASO HAJA ALTERAGAO NO POSICIONAMENTO E/OU QUANTITATIVO DOS EXTINTORES DEVERA SER REALIZADA ALTERAGAO
DO PISO TATIL DE ALERTA NAS ROTAS ACESSIVEIS.

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

02 JANEIRO/ 2017

Atendimento a NBR 9050/ 2015;

Alteracéo: quadro de areas, fechamento frontal, sanitarios infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e
equipamento, altura da ceramica nos sanitarios, cor dos portdes dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'agua, de duchas higiénicas e escaninhos pré-escola.

01 JULHO/ 2016

Alteracao paredes - shaft para tubulagdo hidraulica e detalhamento; alteragao da altura da platibanda.
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