DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

QUADRO DE CARGAS - QGBT
A POTENCIA | POTENCIA | TENSAO | FATORDE BALANCEAMENTO DE FASES CORRENTE | PROTECAO | CONDUTOR
CIRCUITO DESCRICAQ 2 FASES 2
< (W) (va) v) POTENCIA | FASEA | FASEB | FASEC (A) (A) (MM?)
1 [ILUMINAGCAO CIRCULAGAO E REFEITORIO 260 283 127 0,92 283 1 2,23 16 25
2 ILUMINAGAO COZINHA DESPENSA 80 87 127 0,92 87 1 0,68 16 2,5
3 [ILUMINAGAO SECRETARIA / DIRETORIA / DEPOSITO 280 304 127 092 304 1 2,40 16 25
4 ILUMINACAO COORDENAGAO / LIED / SANITARIOS 300 326 127 0,92 326 1 2,57 16 2,5
5 | TOMADAS / VENTILADORES REFEITORIO 1760 1913 127 092 1913 1 15,06 25 4,0
6 | TOMADAS / VENTILADORES SECRETARIA / DIRETORIA 1730 1880 127 092 1880 1 14,81 25 40
7 TOMADAS SALA DE RECURSOS 890 967 127 0,92 967 1 7,62 25 4,0
8 TOMADAS LIED 1600 1739 127 0,92 1739 1 13,69 25 6,0
9 TOMADAS LIED 1000 1087 127 0,92 1087 1 8,56 25 6,0
10 | TOMADAS LIED 1300 1413 127 092 1413 1 11,13 25 6,0
11 | TOMADAS COORDENACAO 1300 1413 127 092 1413 1 11,13 25 4,0
12 | TOMADAS COORDENACAO 1100 1196 127 092 1196 1 9,41 25 4,0
13| AR CONDICIONADO SECRETARIA 1902,56 2068 220 0,92 1034 1034 2 9,4 16 4,0
14 | AR CONDICIONADO DIRETORIA 1902,56 2068 220 0,92 1034 1034 2 9,4 16 4,0
15 | AR CONDICIONADO SALA DE RECURSOS 3703,92 4026 220 092 2013 2013 2 183 25 60
16 | AR CONDICIONADO LIED 3703,92 4026 220 092 2013 2013 2 183 25 60
17 | AR CONDICIONADO COORDENAGAQ 3703,92 4026 220 092 2013 2013 2 183 25 6,0
18 |QD-Pv2 23796 25865 220 092 9164 9572 7129 3 67,88 80 35,0
19 |ap-8L2 19877 21606 220 092 8803 5803 6999 3 56,70 63 25,0
TOTAL 70190 76294 220 0,92 26017 24608 | 25669 3 200,00 200 95,0
QUADRO DE CARGAS - QD-PAV2
" POTENCIA | POTENCIA FATOR DE BALANCEAMENTO DE FASES PROTEGAO | CONDUTOR
CIRCUITO DESCRICAQ FASES | CORRENTE
< w) (vA) TENSAO | porencia FASEA FASEB | FASEC [Q)] MM?)
1 ILUMINAGCAO CIRCULAGAO / SALA DOS PROFESSORES 200 217 127 0,92 217 1 1,71 16 25
2 [ILUMINAGAO EMERG. / TOMADAS SALA DOS PROFESSORES 1800 1957 127 092 1957 1 15,41 16 25
3 [TOMADAS SALA DOS PROFESSORES 1600 1739 127 092 1739 1 13,69 25 4,0
4 [ILUMINAGAO EMERG. / TOMADAS SALAS DE AULA 1380 1500 127 092 1500 1 11,81 25 4,0
5 |ILUMINAGAO EMERG. / TOMADAS SALAS DE AULA 1450 1576 127 092 1576 1 12,41 25 4,0
6 | ARCONDICIONADO SALA DOS PROFESSORES 2550 2772 220 092 1386 1386 2 12,60 16 4,0
7 |ARCONDICIONADO SALA DE AULA 09 3703,92 4026 220 092 2013 2013 2 18,3 25 6,0
8 | ARCONDICIONADO SALA DE AULA 07 3703,92 4026 220 092 2013 2013 2 183 25 6,0
9 |ARCONDICIONADO SALA DE AULA 06 3703,92 4026 220 092 2013 2013 2 183 25 6,0
10 AR CONDICIONADO SALA DE LEITURA 3703,92 4026 220 0,92 2013 2013 2 18,3 25 6,0
TOTAL 2379 25865 220 0,92 9164 9572 7129 3 67,88 80 35,0
QUADRO DE CARGAS - QD-BL2
N POTENCIA | POTENCIA FATOR DE BALANCEAMENTO DE FASES PROTECAO | CONDUTOR
CIRCUITO DESCRICAO FASES | CORRENTE
A (w) (VA) TENSAO | porencia FASEA FASEB | FASEC (A) (Mm?)
1 |ILUMINAGAO SALAS DE AULA 01 E 02 480 522 127 0,92 522 1 4,11 16 25
2 |ILUMINAGAO CIRCULAGAO E ESCADAS 360 391 127 0,92 391 1 3,08 16 25
3 [ILUMINAGAO SALAS DE AULA 03 E 04 480 522 127 0,92 522 1 4,11 16 25
4 | TOMADAS SALA DE AULA 01 E 02 2640 2870 127 0,92 2870 1 22,60 25 4,0
5 | TOMADAS SALA DE AULA 03 E 04 2640 2870 127 0,92 2870 1 22,60 25 4,0
6 | AR CONDICIONADO SALA DE AULA 01 3319 3608 220 0,92 1804 1804 2 16,40 20 6,0
7 | AR CONDICIONADO SALA DE AULA 02 3319 3608 220 0,92 1804 1804 2 16,40 20 60
8 | AR CONDICIONADO SALA DE AULA 03 3319 3608 220 0,92 1804 1804 2 16,40 20 60
9 AR CONDICIONADO SALA DE AULA 04 3319 3608 220 0,92 1804 1804 2 16,40 20 6,0
TOTAL 19877 21606 220 0,92 8803 5803 6999 3 56,70 63 25,0
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ODETALHE 5: ELETRODUTO SUBTERRANEO

SN ESC.

ITEM DESCRICA-\O DO PRODUTO QUANTIDADE UNIDADE
1 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 1 UND
2 ARMAC/_&O SECUNDARIA DE 4 ESTRIBO PESADA 1 UND
3 CABO DE COBRE NU 25 MM2 15 M
4 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 3" 6 M
5 CABECOTE DE ALUMINIO 3" 1 UND
6 ARAME DE FERRO GALVANIZADO N 14 BWG 10 M
7 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD, DIAMETRO MiNIMO @#=16MM ALTA CAMADA DE COBRE 4 UND
8 CAIXA DE PASSAGEM 1 UND
9 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO 1 UND
10 CAIXA PARA PROTECEO GERAL ATE 250A 2 UND
11 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2 UND
12 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2 UND
13 LUVA DE REDUCEO DE PVC 2 UND
14 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 1.000V, SEGAO 95MM?, ENCORDOAMENTE CLASSE 2 30 M
15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 200A 1 UND
16 ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA 4 UND
UNIDADE CONSUMIDORA COM MEDICAO EM B.T.
. Disjuntor tipo Condutor de Eletroduto
Modalidade ) P Fases Aterramento
DIN cobre na BT na BT
3 200 A 3 95 50 mm?2 85 (3")
NOTAS
1 TODAS AS FERRAGENS DEVERAO SER DE ACO CARBONO GALVANIZADAS A FOGO.
0S CABOS PROJETADOS NA BAIXA TENSAO SAO DE COBRE, UNIPOLARES E ISOLADOS PARA 1.000V EM PR, CAMADA
2 DUPLA, ENCORDOAMENTO CLASSE 02, NA COR PRETA PARA AS FAZES E AZUL CLARO PARA O NEUTRO, SEM
EMENDAS.
3 AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVEM SER TIPO COPPERWELD DUPLA CAMADA 0,254MM, DIAMETRO MINIMO DE
16MM2, COM COMPRIMENTO DE 2,40M.
4 AS CONEXOES DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO COM AS HASTES COPPERWELD DEVEM SER FEITAS COM
CONECTORES FABRICADOS EM LIGA DE BRONZE SILICIO (DURIUM).
5 OS CABOS DE ATERRAMENTO DEVEM SER ISENTOS DE EMENDAS
6 AS CONEXOES DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO COM AS HASTES COPPERWELD DEVEM SER INSPECIONADAS
PELA ELFSM ANTES DE SEREM ENTERRADAS.
7 DAR 08 VOLTAS COM O ARAME GALVANIZADO, EM CADA AMARRACAO DE FIXAC/XO DO ELETRODUTO NO POSTE.
s 0 ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA DEVE SER TOTALMENTE VISIVEL ATE A CAIXA DE PASSAGEM SENDO QUE
TODO SEU CONTORNO FIQUE ACESSIVEL PARA VISTORIA DO PADRAO.
9 O ELETRODUTO DEVERA SER IDENTIFICADO COM A PLACA DA EDIFICAC/XO.
10 AS TAMPAS DAS CAIXAS PARA MEDIDORES DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS EM ACRILICO COM A
INSCRICZ\O VOLTADA PARA O LADO EXTERIOR DA TAMPA.
11 AS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE AS HASTES DE ATERRAMENTO SAO DE 2,4 METROS.
12 O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER IDENTIFICADO PELA COR AZUL CLARO DE SEU ISOLANTE.
13 AS DIMENSOES DA CAIXA DE PASSAGEM SAO 50X50X50CM COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA MINIMA
DE 5CM.
14 DERIVAQ&O ACEITAVEL SOMENTE EM POSTE DE CONCRETO.
15 O FUNDO DA CAIXA DEVERA POSSUIR DRENO, PORTANTO NAO PODERA SER TOTALMENTE CONCRETADO.
16 DEVERA SER DEIXADO 1 (UM) METRO DE FOLGA NOS CONDUTORES DO RAMAL DENTRO DA CAIXA DE PASSAGEM.
17 0 VALOR MEDIDO DA RESISTENCIA DE TERRA, EM QUALQUER EPOCA DO ANO, NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 OHMS
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