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QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL

TRANSFORMADOR POTÊNCIA
NOMINAL

DISJUNTOR MEDIÇÃO TRANSFORMADOR
DE CORRENTE

NA B.T. DENTRO DO
ELETRODUTO

CABOS DE COBRE

ATERRAMENTO
CABO DE COBRE ELETRODUTO

Trifásico 112,5 kVA 300A Indireta 300-5 3#2X95mm2(2X95mm2) 35mm2 4"

EMEF EUGENIO MENEGHELLI

R
U

A
 A

FO
N

S
O

 C
LA

U
D

IO

ES
C
O

LA
 A

M
ÉL

IO
 F

O
R
EC

H
I

570 570

57
0

57
0

260260

52
0

17
00

2500

25
00

570 570

57
0

57
0

260260

52
0

17
00

2500

25
00

600300

11
80

11
80

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
LOCAL:

AutoCAD SHX Text
FOLHA:

AutoCAD SHX Text
PARA APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
VISTO

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ASSINATURA:

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
ASSINATURAS:

AutoCAD SHX Text
- PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
10/02/21

AutoCAD SHX Text
CREA: GO - 1014815215/D

AutoCAD SHX Text
Eng. Evandro Braghin Raimundo

AutoCAD SHX Text
PARA APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
O transformador a ser instalado deve ser previamente submetido a  transformador a ser instalado deve ser previamente submetido a transformador a ser instalado deve ser previamente submetido a  a ser instalado deve ser previamente submetido a a ser instalado deve ser previamente submetido a  ser instalado deve ser previamente submetido a ser instalado deve ser previamente submetido a  instalado deve ser previamente submetido a instalado deve ser previamente submetido a  deve ser previamente submetido a deve ser previamente submetido a  ser previamente submetido a ser previamente submetido a  previamente submetido a previamente submetido a  submetido a submetido a  a a ensaio de perdas elétricas no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para  de perdas elétricas no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para de perdas elétricas no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para  perdas elétricas no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para perdas elétricas no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para  elétricas no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para elétricas no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para  no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para no laboratório da Santa Maria (ELFSM) para  laboratório da Santa Maria (ELFSM) para laboratório da Santa Maria (ELFSM) para  da Santa Maria (ELFSM) para da Santa Maria (ELFSM) para  Santa Maria (ELFSM) para Santa Maria (ELFSM) para  Maria (ELFSM) para Maria (ELFSM) para  (ELFSM) para (ELFSM) para  para para aprovação.
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A proteção do trafo no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura  proteção do trafo no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura proteção do trafo no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura  do trafo no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura do trafo no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura  trafo no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura trafo no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura  no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura no lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura  lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura lado de M.T. deverá ser instalada na estrutura  de M.T. deverá ser instalada na estrutura de M.T. deverá ser instalada na estrutura  M.T. deverá ser instalada na estrutura M.T. deverá ser instalada na estrutura  deverá ser instalada na estrutura deverá ser instalada na estrutura  ser instalada na estrutura ser instalada na estrutura  instalada na estrutura instalada na estrutura  na estrutura na estrutura  estrutura estrutura de derivação do ramal de ligação através de chaves fusíveis corrente  derivação do ramal de ligação através de chaves fusíveis corrente derivação do ramal de ligação através de chaves fusíveis corrente  do ramal de ligação através de chaves fusíveis corrente do ramal de ligação através de chaves fusíveis corrente  ramal de ligação através de chaves fusíveis corrente ramal de ligação através de chaves fusíveis corrente  de ligação através de chaves fusíveis corrente de ligação através de chaves fusíveis corrente  ligação através de chaves fusíveis corrente ligação através de chaves fusíveis corrente  através de chaves fusíveis corrente através de chaves fusíveis corrente  de chaves fusíveis corrente de chaves fusíveis corrente  chaves fusíveis corrente chaves fusíveis corrente  fusíveis corrente fusíveis corrente  corrente corrente nominal 100A, equipadas com elos fusíveis 6K.
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Os cabos projetados ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de  cabos projetados ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de cabos projetados ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de  projetados ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de projetados ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de  ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de ligando as fases do ramal de entrada 11,4kV de  as fases do ramal de entrada 11,4kV de as fases do ramal de entrada 11,4kV de  fases do ramal de entrada 11,4kV de fases do ramal de entrada 11,4kV de  do ramal de entrada 11,4kV de do ramal de entrada 11,4kV de  ramal de entrada 11,4kV de ramal de entrada 11,4kV de  de entrada 11,4kV de de entrada 11,4kV de  entrada 11,4kV de entrada 11,4kV de  11,4kV de 11,4kV de  de de média tensão até o trafo projetado  e ligando ao para-raio são de  tensão até o trafo projetado  e ligando ao para-raio são de tensão até o trafo projetado  e ligando ao para-raio são de  até o trafo projetado  e ligando ao para-raio são de até o trafo projetado  e ligando ao para-raio são de  o trafo projetado  e ligando ao para-raio são de o trafo projetado  e ligando ao para-raio são de  trafo projetado  e ligando ao para-raio são de trafo projetado  e ligando ao para-raio são de  projetado  e ligando ao para-raio são de projetado  e ligando ao para-raio são de   e ligando ao para-raio são de  e ligando ao para-raio são de e ligando ao para-raio são de  ligando ao para-raio são de ligando ao para-raio são de  ao para-raio são de ao para-raio são de  para-raio são de para-raio são de  são de são de  de de alumínio, unipolares, protegidos 8,7/15kV, seção 35mm², mesmo cabo  unipolares, protegidos 8,7/15kV, seção 35mm², mesmo cabo unipolares, protegidos 8,7/15kV, seção 35mm², mesmo cabo  protegidos 8,7/15kV, seção 35mm², mesmo cabo protegidos 8,7/15kV, seção 35mm², mesmo cabo  8,7/15kV, seção 35mm², mesmo cabo 8,7/15kV, seção 35mm², mesmo cabo  seção 35mm², mesmo cabo seção 35mm², mesmo cabo  35mm², mesmo cabo 35mm², mesmo cabo  mesmo cabo mesmo cabo  cabo cabo seção 35mm² para ligação com o neutro da rede.
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O transformador deverá ser ligado no tape primário de 11,4kV.
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O poste do transformador deve ser engastado 1,70m no solo. 
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Todas as ferragens deverão ser de aço carbomo galvanizadas a fogo e as cruzetas da estrutura do trafo e de derivação devem ser de material fibra de vidro, dimensões 0,09x0,1125x2,40m, para 400 daN, padrão ELFSM.
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Os cabos projetados na baixa tensão são de cobre, unipolares e  cabos projetados na baixa tensão são de cobre, unipolares e cabos projetados na baixa tensão são de cobre, unipolares e  projetados na baixa tensão são de cobre, unipolares e projetados na baixa tensão são de cobre, unipolares e  na baixa tensão são de cobre, unipolares e na baixa tensão são de cobre, unipolares e  baixa tensão são de cobre, unipolares e baixa tensão são de cobre, unipolares e  tensão são de cobre, unipolares e tensão são de cobre, unipolares e  são de cobre, unipolares e são de cobre, unipolares e  de cobre, unipolares e de cobre, unipolares e  cobre, unipolares e cobre, unipolares e  unipolares e unipolares e  e e isolados para 1.000V em PR, camada dupla, encordoamento classe 02,  para 1.000V em PR, camada dupla, encordoamento classe 02, para 1.000V em PR, camada dupla, encordoamento classe 02,  1.000V em PR, camada dupla, encordoamento classe 02, 1.000V em PR, camada dupla, encordoamento classe 02,  em PR, camada dupla, encordoamento classe 02, em PR, camada dupla, encordoamento classe 02,  PR, camada dupla, encordoamento classe 02, PR, camada dupla, encordoamento classe 02,  camada dupla, encordoamento classe 02, camada dupla, encordoamento classe 02,  dupla, encordoamento classe 02, dupla, encordoamento classe 02,  encordoamento classe 02, encordoamento classe 02,  classe 02, classe 02,  02, 02, na cor preta para as fazes e azul claro para o neutro, sem emendas.
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As hastes de aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada  hastes de aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada hastes de aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada  de aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada de aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada  aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada aterramento devem ser tipo copperweld dupla camada  devem ser tipo copperweld dupla camada devem ser tipo copperweld dupla camada  ser tipo copperweld dupla camada ser tipo copperweld dupla camada  tipo copperweld dupla camada tipo copperweld dupla camada  copperweld dupla camada copperweld dupla camada  dupla camada dupla camada  camada camada 0,254mm, diametro mínimo de 16mm², com comprimento de 2,40m.
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As conexões dos condutores de aterramento com as hastes copperweld devem ser feitas com conectores fabricados em liga de bronze silício  ser feitas com conectores fabricados em liga de bronze silício ser feitas com conectores fabricados em liga de bronze silício  feitas com conectores fabricados em liga de bronze silício feitas com conectores fabricados em liga de bronze silício  com conectores fabricados em liga de bronze silício com conectores fabricados em liga de bronze silício  conectores fabricados em liga de bronze silício conectores fabricados em liga de bronze silício  fabricados em liga de bronze silício fabricados em liga de bronze silício  em liga de bronze silício em liga de bronze silício  liga de bronze silício liga de bronze silício  de bronze silício de bronze silício  bronze silício bronze silício  silício silício (durium).
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Os cabos de aterramento devem ser isentos de emendas
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As conexões  dos condutores de aterramento com as hastes  conexões  dos condutores de aterramento com as hastes conexões  dos condutores de aterramento com as hastes   dos condutores de aterramento com as hastes  dos condutores de aterramento com as hastes dos condutores de aterramento com as hastes  condutores de aterramento com as hastes condutores de aterramento com as hastes  de aterramento com as hastes de aterramento com as hastes  aterramento com as hastes aterramento com as hastes  com as hastes com as hastes  as hastes as hastes  hastes hastes copperweld devem ser inspecionadas pela ELFSM antes de serem  devem ser inspecionadas pela ELFSM antes de serem devem ser inspecionadas pela ELFSM antes de serem  ser inspecionadas pela ELFSM antes de serem ser inspecionadas pela ELFSM antes de serem  inspecionadas pela ELFSM antes de serem inspecionadas pela ELFSM antes de serem  pela ELFSM antes de serem pela ELFSM antes de serem  ELFSM antes de serem ELFSM antes de serem  antes de serem antes de serem  de serem de serem  serem serem enterradas.
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Dar 08 voltas com o arame galvanizado, em cada amarração de  08 voltas com o arame galvanizado, em cada amarração de 08 voltas com o arame galvanizado, em cada amarração de  voltas com o arame galvanizado, em cada amarração de voltas com o arame galvanizado, em cada amarração de  com o arame galvanizado, em cada amarração de com o arame galvanizado, em cada amarração de  o arame galvanizado, em cada amarração de o arame galvanizado, em cada amarração de  arame galvanizado, em cada amarração de arame galvanizado, em cada amarração de  galvanizado, em cada amarração de galvanizado, em cada amarração de  em cada amarração de em cada amarração de  cada amarração de cada amarração de  amarração de amarração de  de de fixação do eletroduto no poste.
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O eletroduto de PVC 4"  de entrada na mureta de medição deverá  eletroduto de PVC 4"  de entrada na mureta de medição deverá eletroduto de PVC 4"  de entrada na mureta de medição deverá  de PVC 4"  de entrada na mureta de medição deverá de PVC 4"  de entrada na mureta de medição deverá  PVC 4"  de entrada na mureta de medição deverá PVC 4"  de entrada na mureta de medição deverá  4"  de entrada na mureta de medição deverá 4"  de entrada na mureta de medição deverá   de entrada na mureta de medição deverá  de entrada na mureta de medição deverá de entrada na mureta de medição deverá  entrada na mureta de medição deverá entrada na mureta de medição deverá  na mureta de medição deverá na mureta de medição deverá  mureta de medição deverá mureta de medição deverá  de medição deverá de medição deverá  medição deverá medição deverá  deverá deverá ficar exposto na alvenaria com todo seu contorno visível.
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O Ramal de ligação aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas,  Ramal de ligação aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas, Ramal de ligação aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas,  de ligação aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas, de ligação aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas,  ligação aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas, ligação aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas,  aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas, aéreo deve ser afastado de janelas, sacadas,  deve ser afastado de janelas, sacadas, deve ser afastado de janelas, sacadas,  ser afastado de janelas, sacadas, ser afastado de janelas, sacadas,  afastado de janelas, sacadas, afastado de janelas, sacadas,  de janelas, sacadas, de janelas, sacadas,  janelas, sacadas, janelas, sacadas,  sacadas, sacadas, telhados, muros, escadas e terraços, devendo sempre manter um  muros, escadas e terraços, devendo sempre manter um muros, escadas e terraços, devendo sempre manter um  escadas e terraços, devendo sempre manter um escadas e terraços, devendo sempre manter um  e terraços, devendo sempre manter um e terraços, devendo sempre manter um  terraços, devendo sempre manter um terraços, devendo sempre manter um  devendo sempre manter um devendo sempre manter um  sempre manter um sempre manter um  manter um manter um  um um afastamento  mínimo destes pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m   mínimo destes pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m  mínimo destes pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m mínimo destes pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m  destes pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m destes pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m  pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m pontos de 1,20m na horizontal e 2,50m  de 1,20m na horizontal e 2,50m de 1,20m na horizontal e 2,50m  1,20m na horizontal e 2,50m 1,20m na horizontal e 2,50m  na horizontal e 2,50m na horizontal e 2,50m  horizontal e 2,50m horizontal e 2,50m  e 2,50m e 2,50m  2,50m 2,50m na vertical quando em baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m  vertical quando em baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m vertical quando em baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m  quando em baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m quando em baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m  em baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m em baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m  baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m baixa tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m  tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m tensão e 1,50m na horizontal e 3,00m  e 1,50m na horizontal e 3,00m e 1,50m na horizontal e 3,00m  1,50m na horizontal e 3,00m 1,50m na horizontal e 3,00m  na horizontal e 3,00m na horizontal e 3,00m  horizontal e 3,00m horizontal e 3,00m  e 3,00m e 3,00m  3,00m 3,00m na vertical quando em alta tensão.
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA EXISTENTE
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE
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LEGENDA:
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PADRÃO DE ENTRADA EXISTENTE A SER DEMOLIDO.
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UC: 128501
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RUA AMÁLIA ALVINA JARJURA

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
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NOTA:   1. Este projeto não contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  Este projeto não contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade Este projeto não contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  projeto não contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade projeto não contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  não contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade não contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade contempla a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade a extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade extensão de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade de rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  rede de distribuição primária para alimentação da Unidade rede de distribuição primária para alimentação da Unidade  de distribuição primária para alimentação da Unidade de distribuição primária para alimentação da Unidade  distribuição primária para alimentação da Unidade distribuição primária para alimentação da Unidade  primária para alimentação da Unidade primária para alimentação da Unidade  para alimentação da Unidade para alimentação da Unidade  alimentação da Unidade alimentação da Unidade  da Unidade da Unidade  Unidade Unidade Consumidora.  2. O pedido de comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  O pedido de comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso O pedido de comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  pedido de comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso pedido de comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  de comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso de comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso comissionamento e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso e ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso ligação depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso depende da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  da avaliação da disponibilidade de energia. Caso da avaliação da disponibilidade de energia. Caso  avaliação da disponibilidade de energia. Caso avaliação da disponibilidade de energia. Caso  da disponibilidade de energia. Caso da disponibilidade de energia. Caso  disponibilidade de energia. Caso disponibilidade de energia. Caso  de energia. Caso de energia. Caso  energia. Caso energia. Caso  Caso Caso haja necessidade de obras, a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias,  necessidade de obras, a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias, necessidade de obras, a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias,  de obras, a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias, de obras, a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias,  obras, a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias, obras, a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias,  a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias, a SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias,  SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias, SANTA MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias,  MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias, MARIA providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias,  providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias, providenciará o projeto e orçamento das obras necessárias,  o projeto e orçamento das obras necessárias, o projeto e orçamento das obras necessárias,  projeto e orçamento das obras necessárias, projeto e orçamento das obras necessárias,  e orçamento das obras necessárias, e orçamento das obras necessárias,  orçamento das obras necessárias, orçamento das obras necessárias,  das obras necessárias, das obras necessárias,  obras necessárias, obras necessárias,  necessárias, necessárias, mediante o cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação  o cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação o cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação  cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação  do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação  Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação  de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação  Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação Responsabilidade da Distribuidora (ERD), e a eventual participação  da Distribuidora (ERD), e a eventual participação da Distribuidora (ERD), e a eventual participação  Distribuidora (ERD), e a eventual participação Distribuidora (ERD), e a eventual participação  (ERD), e a eventual participação (ERD), e a eventual participação  e a eventual participação e a eventual participação  a eventual participação a eventual participação  eventual participação eventual participação  participação participação financeira da Prefeitura Municipal de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº  da Prefeitura Municipal de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº da Prefeitura Municipal de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº  Prefeitura Municipal de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº Prefeitura Municipal de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº  Municipal de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº Municipal de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº  de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº de Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº  Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº Colatina-ES, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº  nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº  termos da Resolução Normativa ANEEL nº termos da Resolução Normativa ANEEL nº  da Resolução Normativa ANEEL nº da Resolução Normativa ANEEL nº  Resolução Normativa ANEEL nº Resolução Normativa ANEEL nº  Normativa ANEEL nº Normativa ANEEL nº  ANEEL nº ANEEL nº  nº nº 414/2010.
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