
NOTAS

1 TODAS AS FERRAGENS DEVERÃO SER DE AÇO CARBONO GALVANIZADAS A FOGO.

2
OS CABOS PROJETADOS NA BAIXA TENSÃO SÃO DE COBRE, UNIPOLARES E ISOLADOS PARA 1.000V EM PR, CAMADA
DUPLA, ENCORDOAMENTO CLASSE 02, NA COR PRETA PARA AS FAZES E AZUL CLARO PARA O NEUTRO, SEM
EMENDAS.

3 AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVEM SER TIPO COPPERWELD DUPLA CAMADA 0,254MM, DIÃMETRO MÍNIMO DE
16MM², COM COMPRIMENTO DE 2,40M.

4
AS CONEXÕES DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO COM AS HASTES COPPERWELD DEVEM SER FEITAS COM
CONECTORES FABRICADOS EM LIGA DE BRONZE SILÍCIO (DURIUM).

5 OS CABOS DE ATERRAMENTO DEVEM SER ISENTOS DE EMENDAS

6 AS CONEXÕES  DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO COM AS HASTES COPPERWELD DEVEM SER INSPECIONADAS
PELA ELFSM ANTES DE SEREM ENTERRADAS.

7 DAR 08 VOLTAS COM O ARAME GALVANIZADO, EM CADA AMARRAÇÃO DE FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE.

8
O ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA DEVE SER TOTALMENTE VISÍVEL ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM SENDO QUE
TODO SEU CONTORNO FIQUE ACESSÍVEL PARA VISTORIA DO PADRÃO.

9 O ELETRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM A PLACA DA EDIFICAÇÃO.

10
AS TAMPAS DAS CAIXAS PARA MEDIDORES DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS EM ACRÍLICO COM A
INSCRIÇÃO VOLTADA PARA O LADO EXTERIOR DA TAMPA.

11 AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS ENTRE AS HASTES DE ATERRAMENTO SÃO DE 2,4 METROS.

12 O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER IDENTIFICADO PELA COR AZUL CLARO DE SEU ISOLANTE.

13 AS DIMENSÕES DA CAIXA DE PASSAGEM SÃO 50X50X50CM COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA MÍNIMA
DE 5CM.

14 DERIVAÇÃO ACEITÁVEL SOMENTE EM POSTE DE CONCRETO.

15 O FUNDO DA CAIXA DEVERÁ POSSUIR DRENO, PORTANTO NÃO PODERÁ SER TOTALMENTE CONCRETADO.

16 DEVERÁ SER DEIXADO 1 (UM) METRO DE FOLGA NOS CONDUTORES DO RAMAL DENTRO DA CAIXA DE PASSAGEM.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE UNIDADE

1 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 1 UND

2 1 UND

3 CABO DE COBRE NU 25 MM2 15 M

4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 3" 6 M

5 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3" 1 UND

6 ARAME DE FERRO GALVANIZADO Nº 14 BWG 10 M

7 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO MÍNIMO Ø=16MM ALTA CAMADA DE COBRE 4 UND

8 CAIXA DE PASSAGEM 1 UND

9 1 UND

10 2 UND

11 ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 2 UND

12 BUCHA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 2 UND

13 LUVA DE REDUÇÃO DE PVC 2 UND

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 4 ESTRIBO PESADA

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 1.000V, SEÇÃO 95MM², ENCORDOAMENTE CLASSE 214 30 M

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 200A15 1 UND

ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA16 4 UND

CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL ATÉ 250A

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO

UNIDADE CONSUMIDORA COM MEDIÇÃO EM B.T.

Modalidade Disjuntor tipo
DIN Fases Condutor de

cobre na BT Aterramento Eletroduto
na BT

3 200 A 3 95 50 mm² 85 (3")
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VIDE NOTA 11
MALHA DE ATERRAMENTO

17 O VALOR MEDIDO DA RESISTÊNCIA DE TERRA, EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO, NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 OHMS
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